
麦田门窗 铝质防火窗代号 铝质防火窗

产品名称 麦田门窗 铝质防火窗代号 铝质防火窗

公司名称 任丘市麦田门窗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 任丘市北汉乡前解经村南侧、大石路北侧

联系电话  13103077119

产品详情

在生产防火窗的时候表面的光滑平整程度以及它的美观大方都很重要，而且在开启的时候也会更加灵活
，更加坚固耐用，使用起来也非常的方便，安全可靠，在规格上也有很多种区别，按照用户的要求来定
制也是目前的产品需要市场，在具体的不同材质的产品生产中要求也有很多细节，铝质防火窗代号，例
如内部材料的填充物，其中的填充物以及框架和窗板必须要使用足够安全的材料，无du害作用是基础，
提高它的耐火性能。

在防火窗扇和防火窗框的连接部位我们也需要注意配合一定的活动间隙火好一些，不能够大于设计图纸
的规定尺寸，应该在适当的范围内会更好一些，多个防火窗之间的缝隙也不嫩太大，而且具体的活动间
隙要小于9毫米，同时对于骨架的质量以及防火窗板的品质都有要求，一定要达到一定的耐火极限，阻燃
效果也必须要达标，任何细节问题都不容出错。

使用的材料要求结构更加简单，而且重要的组成部分也比较多样化，防火材料以及一些品质比较好的材
料之间也有一些不同，防火窗板的厚度也需要更高一些，铝质防火窗厂家，防火窗的材料检测是zui重要
的一个环节。

之后需要测定的就是产品的防火时间，这是一个重要指标，就是在一定的温度情况下能够起到多久的防
火作用很关键，延长防火时间是gao端产品的性能标准。

防火窗，铝质防火窗多少钱一平方米，对于这个处处都有防火设备的时代早已不是什么新物品了，但是
防火窗究竟为什么这么厉害呢？其实是因为它的边边角角都是使用的防火材料，而现在我要说的就是防
火窗的玻璃。

当我们想到窗子的时候，首先所想到的一定是玻璃，而防火窗的玻璃又是与平常不同的，它是具有普通
的玻璃没有的优质的透光性以及隔音、隔热耐火的功能

通常能够看到的防火玻璃有三种，一种是中空的防火玻璃，一种是夹丝防火玻璃，最后一种酒是夹层的



复合防火玻璃，它的作用特别的广泛，像我们常见的珠宝行、jin融保险、wen物以及贵重物品的收藏展
示，当然除了这些，就是我刚刚说的防火窗的主要材料，也是比较理想的防火材料。

 防火窗已然是现在常用的防火用品了，我想未来特的发展会越来越好。麦田防火门窗欢迎您来访！

乙级防火门、窗： 

1．人员密集公共建筑封闭楼梯间门为乙级防火门，其他建筑可用双向弹簧门。

2．封闭楼梯间首层门厅为扩大封闭楼梯间时，铝质防火窗，与其他走道部位间用乙级防火门。

3．地下室楼梯间（无论是单独的还是与上部楼梯共用）在首层设乙级防火门。 

4．防烟楼梯间及前室的门为乙级防火门。

5．防烟楼梯间首层扩大防烟前室与其他部分分隔的门为乙级防火门。 

6．消防电梯前室门为乙级防火门。

7．室外楼梯疏散门为乙级防火门。

8．防火墙两侧的门窗为固定窗或火灾时能够自动关闭的乙级防火窗时，此门窗洞口之间最近边缘的水平
距离可不限（在转角附近，内转角两侧墙shang门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4m，设有可以
加防火窗的放宽条件）。

 9．建筑内消防控制室、固定灭火系统设备室、消防水泵房、通风空气调节机房，门为乙级防火门。

 10．通廊或居住建筑，超过两层想不设封闭楼梯间，户门应为乙级防火门。

11．除此之外的居住建筑超过6层，或任一层建筑面积大于500㎡时若户门或通向疏散走道、楼梯间的门
窗为乙级防火门、窗，可不设封闭楼梯间。

12．住宅中，电梯井与疏散楼梯相邻布置时，户门若为乙级防火门，可不封闭楼梯间。 

13．医yuan中的洁净手术室或手术部，在建筑中歌舞娱乐放映游艺场所、居住建筑中的托儿所、幼儿园
的儿童活动场所、老年人建筑与其他场所分隔，开门时应为乙级防火门。

14．剧院后台辅助用房、一、二级耐火建筑的门厅，除住宅外其他建筑内的厨房隔墙上的门窗应为乙级
防火门、窗。 

15．歌舞娱乐放映游艺场所，在一、二、三层以外的其他楼层时厅室的疏散门应为乙级防火门。 

16．舞台上部与观众厅闷顶之间隔墙上的门应为乙级防火门。

17．封闭楼梯间，防烟楼梯间和前室、消防电梯间前室、合用前室间不应设卷帘门。

麦田门窗(图)-铝质防火窗代号-铝质防火窗由任丘市麦田门窗有限公司提供。任丘市麦田门窗有限公司（
15731781805.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北 沧州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领麦田门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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