
食品粉碎机 齿爪式五谷杂粮粉碎机 中药材粉碎机

产品名称 食品粉碎机 齿爪式五谷杂粮粉碎机
中药材粉碎机

公司名称 湖南湘粤机械有限公司

价格 980.00/台

规格参数 品牌:湘粤
型号:23型
产地:湖南

公司地址 湖南省长沙市长沙县雷公岭路23号

联系电话  15200501942

产品详情

9FZ-280型齿爪式粉碎机适应于家庭、加工或较小工作量的单位使用。本机小巧玲珑，坚固耐用，2.2千瓦
单相电机与其匹配，解决了没有动力电源的问题。饲料粉碎机广泛用于粮食、饲料、化工原料及中草药
的粉碎；可粉碎玉米﹑高梁﹑大米﹑大豆、辣椒、花椒、胡椒粉、小麦、五谷杂粮等各种粮食多种饲料
。

主要技术参数性能指标

配用动力单相2.2千瓦（2级2800r/m）

主轴转速5600r/m

转子直径230mm

机体口径280mm

重量52kg

尺寸750*500*920mm

时产量（玉米/h) 200-250kg(具体产量根据筛网大小来定)

使用说明

1、粉碎机长期作业，应固定在水泥基础上。如果经常变动工作地点，粉碎机与电动机要安装在用角铁制
作的机座上，如果粉碎机柴油作动力，应使两者功率匹配，即柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者
的皮带轮槽一致，皮带轮外端面在同一平面上。



2、粉碎机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况，若有松动须予以拧紧。

3、要检查皮带松紧度是否合适，电动机轴和粉碎机轴是否平行。

4、粉碎机启动前，先用手转动转子，检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠，壳内有无碰撞现象
，转子的旋向是否与机上箭头所指方向一致，电机与粉碎机润滑是否良好。

5、不要随便更换皮带轮，以防转速过高使粉碎室产生爆炸，或转速太低影响工作效率。

6、粉碎台启动后先空转2一3分钟，没有异常现象后再投料工作。

7、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷运转。若发现
有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作。

8、粉碎的物料应仔细检查，以免铜、铁、石块等硬物进入粉碎室造成事故。

9、操作人员不要戴手套，送料时应站在粉碎机侧面，以防反弹杂物打伤面部。

订购方式：非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运
输费用。（安全信誉保障：可通过银行预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）也可通过
淘宝网或上门自提交易，厂家直销，价格非常优惠，欢迎来电订购！
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