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产品名称 鸿运广告做字厂 太原门头制作公司
太原门头制作

公司名称 太原市尖草坪区鸿祥运图文工作室

价格 面议

规格参数

公司地址 太原北中环和西中环交界处多福路口向西小石河
村委会

联系电话 15603513166 15603513166

产品详情

对于使用时间比较长的，还需要看看看亚克力发光字是不是有板材老坏的状况。户外使用的，条件恶劣
的情况，容易出现字体褪色，或是风化比较严重等情况，太原门头制作公司，此时清洁动作要轻柔一点
，当心将产品弄坏了。板材有刮花的情况也是会出现的，日常经常检查来看，必要的时候，还要做好抛
光处理，太原门头制作，然后再去清洁。有的时候还需要用粘合剂修复，这样可减少刮痕特别明星的情
况出现。需要提醒大家的是，不管是清洁还是保养，都需要先断电，太原门头制作价格，并做好安全防
护措施，当心触电等。

背打光发光字，精工背打光发光字是在金属字的基础上，在标识的金属壳体内侧安装发光模组，往背景
墙方打光，壳体背面可采用透明亚克力封底，或螺杆立柱支撑到墙面。达到与背景墙交相辉映的效果。

吸塑发光字，led吸塑发光字由压克力吸塑面板、发光字箱体、及发光字光源三部分组成。字面板是由吸
塑机在亚克力板材上高温压出一个凹凸面。

树脂发光字发现不亮了，我们应该做哪些检查工作呢，下面我们详细的介绍一下。

首先就是对硬件方面的检查确认，确定各个部件外观良好，特别是那些控制照明与供电的电器设备，太
原门头制作厂，是一定要定期维护的，把故障存在的隐患降低，就是坚持定期的保养，当然平常在使用
的过程中出现故障就要时间去维修好的，不能留下故障。

再一个就是对树脂发光字招牌结构的防腐保养，一定要定期进行保养，特别要关注是否有锈蚀、油漆脱



落、龟裂和风化等现象发现时就应该进行基底清理、除锈、修复和重新涂装，这样的话才能够保证下次
不再不会出现类似的状况。

鸿运广告做字厂(图)-太原门头制作公司-太原门头制作由山西鸿运广告有限公司提供。鸿运广告做字厂(
图)-太原门头制作公司-太原门头制作是山西鸿运广告有限公司（www.tyhygg.com）今年全新升级推出的
，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢总。
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