
重庆合川政道路划线、重庆合川消防通道划线

产品名称 重庆合川政道路划线、重庆合川消防通道划线

公司名称 重庆威茂建材有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数

公司地址 重庆市南岸区回龙路88号9幢26-6

联系电话  18875160079

产品详情

从重庆道路划线工程负责人处了解到，路基设计的调查尤为重要，其在路基设计前应进行下列调查工作
，即：

 重庆合川政道路划线、重庆合川消防通道划线

查明沿线的土粪或岩石类别，并确定其分布范围。选取代表性土样测定颗粒组成、天然含水量及液限、
塑限，判断岩石的风化程度及节理发育情况。

 

查明沿线古河道、古池塘、古坟场的分布情况及其对路基均匀性的影响。

调查沿线地表水的来源、水位、积水时间与排水条件。

谓查沿线浅层地下水的类型、水位及其变化规律，判断地下水对路基的影响程度。

调查该地区的降水量、蒸发量、冰冻深度、气温、地温与土基的天然含水量变化规律，确定土基强度的
不利季节。

调查领近地区原有道路路基的实际情况，作为新建道路路基设计的借鉴。

调查沿线地下管道回填土的土类及密实度。

调查道路所在地区的地震烈度。
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