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产品名称 安徽木屑机 香菇料木屑机 香菇料粉碎机

公司名称 巩义市龙祥机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市孝义街道办事处南地村

联系电话 13523558850

产品详情

  木屑机中的电机作用可以说非常重要的，因为它就像是木屑机的"心脏"，为木屑机提供了源源不断的
动力。如果它出现了问题，那么整套木屑机设备都将停产，所以，对电机的保养就显得尤为重要了。

   木屑机可以一次性的将木材、树干、树枝、秸秆、竹竿、木块、小树枝、树叶、树皮、刨花、竹枝
、竹叶、饲料、化工原料等物料粉碎成木屑或锯末状物料，粉碎后的物料广泛的用在了锯末板、刨花板
、纤维板、造纸制浆、机制木炭原料、园林有机肥料等，很适合中小型企业或个人木材经营者。

1.假如木屑机刀具不够精良很容易造成断刀、废料的状况，此情况一般是由于加工过程中木屑机主轴旋
转中心和刀具的中心不一致，不同心造成的。主轴在高速运转时，如果出现主轴和刀具不同心情况，不
仅会影响加工木屑颗粒成型度和成品出产率，而且还会影响加工效果。

2.木屑机电机的电源线不能太长或者缠绕。这样容易造成电机欠压或者欠电流。我们知道电机工作的电
压是380伏，工作电流在电机铭牌上都有标注。电线的额定电流必须大于电机的额定电流。不然电机就容
易在欠压或者欠电流的情况下发热或烧毁。这样对木屑机的电机其实很危险的。

木屑机的常见故障：

最常见的问题就是木屑机三角皮带的问题，三角皮带在使用时间长了会过紧或者松的，影响整机的使用
尤其是木屑机加工术材生产线上，三角带打滑就没办法传动进行粉碎加工，那么整条生产线就要停下来
给您带来的是很大的负面效益，   1.木屑机三角皮带紧度的调整三角皮带过紧时，电动机轴承发热，
过松时转速降低，三角皮带也容易滑动，这些都影响使用寿命。调整三角皮带张紧度时，可将固定电动



机座的螺栓松开，用调节螺栓改变电动机在滑道上的位置，使三角皮带达到需要的紧度后，再将固定螺
栓拧紧。2木屑机平皮带紧度的调整平皮带过松时，可将皮带扣拆开，把平皮带适当短、使用新皮带扣连
接。三角皮带损坏后，必须成组更换，在新更换的成组三角皮带中，长度和拉力要一致，以免受力不均
而过早损坏。

香菇木屑机是我庆祥研制的木材粉碎系列设备，木屑机产量高，粉碎效率好，节能环保，是用户选购木
材粉碎系列设备的提倡设备。

香菇木屑机加工产品的好坏和筛网有很大的联系，香菇木屑机横梁直线可行域法是在振荡筛原有设计的
基础上，经过反求当激振力效果线刚好经过筛箱质心时横梁的抱负方位，得到横梁的直线可行域方程。

香菇木屑机的整套设备主要有主机、主机包括外部架子、内部刀片、转子、筛网等，还有除尘器、电机
、底座架子等一些零配件组成，香菇木屑机，结构紧凑、布局合理的香菇木屑机出现。主要用来粉碎废
旧木材、粗细木头、大小树枝、薄木板、木料、带钉子木托盘、三合板、方木条、秸秆、玉米芯都可通
通一次性粉碎成木屑或锯末，干湿两用，对于粉碎较大直径的木材用户可电话咨询我们厂家，根据您的
实际情况配置适合用户的香菇木屑机设备。

更重要的是我们在生产每一台大中小型香菇木屑机的时候，都是严格生产，保证精品高质量出厂，粉碎
后的物料在造纸厂、食用菌培养、机制木炭、家具厂、模板厂有重要的用处，在未来，或许也会有更大
更远的作用。
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