
写真机 澜轩文化传媒 写真机型号

产品名称 写真机 澜轩文化传媒 写真机型号

公司名称 南京澜轩文化传媒有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区建宁路98号金桥市场后一楼22号

联系电话  13851802171

产品详情

随着国内照相机技术的不断完善，其应用也在不断升级和完善，但在运行过程中仍然存在一些值得我们
关注的小故障。在使用照相机时发生卡纸实际上是打印机的常见故障之一。如果发生卡纸，操作面板上
的指示灯将亮起，并向主机发送警报。造成这种故障的原因有很多，例如纸张输出路径中的碎屑，写真
机，送纸辊等部件失效，纸盒送纸，户外写真机，传感器故障等。消除此类故障的方法非常简单，只需
打开封面。 ，取出卡纸。如果纸张频繁卡纸，请检查进纸路径并从输出路径中清除碎屑。纸张的前缘应
位于金属板的正上方。出纸辊磨损，弹簧松动，压力不足，这就是纸张无法送入机器的原因。当出纸辊
磨损且一次不能更换时，橡皮筋可用于紧急处理。卷绕橡皮筋后，皱纹纸的摩擦力增加，送纸可恢复正
常。另外，装载托盘安装不正确，纸张质量不好（太薄，太厚，潮湿），可能导致卡纸或纸张故障。

写真机是用喷头在专用材料上喷出各种彩色的图案，其实它就是一种大幅面的打印机。一般用在广告、
图文、CAD行业上，2004年以前主要以进口机器为主。写真机按喷头技术主要分为2类:压电写真机和热
发泡写真机。

热发泡写真机

当前主流的分为四色和六色两种不同精度的写真机，四色写真机的缺点是(如NOVAJET)喷头寿命短，大
概只有200-300个平方、精度低，写真机型号，只有600DPI;优点是生产成本低，机器普及率高。六色写真
机弥补了四色写真机精度低的情况，六色写真机的精度为1200DPI。速度每小时也高达21㎡.

选购要点编辑

耐晒性及耐候性要强。由于户外喷绘画面长期悬挂于户外，紫外线、酸碱、沙尘及空气污染都会影响画
面，故在选择墨水时尽量选择耐晒性7级（级别高为8级，由于颜色的原因，个别颜色世界上现只能高达7
级）以上及耐候性5级（级别高为5级）的产品。



原材料品质要好。原材料主要由于其价格不同品质上也有很大的差异，对喷头影响颇大，如纯度、PH值
、含水量、杂质等，都将直接影响喷头使用寿命。所以说高品质的原材是优质墨水重要保障。建议用户
在降低墨水成本的同时，千万不要忽视墨水原材料的品质
毕竟喷绘机墨水对喷绘机状态及性能影响太大了。

要有优良的色的区域表现力。有机颜料的颜色有许多色相，写真机怎么样，各种色相都会产生不同的色
的区域效果。尽量选择能体现更大色的区域及当地消费者喜好的颜色也是选择墨水主要因素之一。

墨水安全性及环保性要达标。优质墨水要求不易燃易爆，对人身影响降低到低限度。而现在市面上的一
些墨水，只为追求低成本，将国际上禁止使用系列溶剂应用到喷绘墨水上，虽然暂时还有用户使用，但
随着政府及用户环保意识的增强，会被彻底淘汰。

要易于使用。优良的墨水在喷绘机正常喷绘过程中，不需要频繁擦拭，清洗喷头。反之，如果使用低劣
的墨水，即浪费了墨水，更降低了喷绘机工作效率，甚至产生色差，直接影响喷绘质量和效率。

写真机-澜轩文化传媒-写真机型号由南京澜轩文化传媒有限公司提供。写真机-澜轩文化传媒-写真机型号
是南京澜轩文化传媒有限公司（www.njlxwhcm.cn/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高立军。
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