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产品名称 激光镂空屏风加工 激光镂空屏风
腾旗辉金属制品

公司名称 佛山市腾旗辉金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市禅城区石湾街道办石头老社村东街8巷1号
（独栋）1层内

联系电话  13531396090

产品详情

佛山市腾旗辉金属制品有限公司，简称腾旗辉金属制品，创于2009年，是一家集设计，加工制作，销售
一体的现代化企业。多年来我们专注于不锈钢定制领域，积累了丰富的经验，专业打造个性化的金属订
制品（不锈钢屏风、花格、隔断、激光镂空雕花、不锈钢造型、酒柜酒架等。

不锈钢隔断有哪些特点：

不褪色不掉色。不锈钢有色制品的颜色是成品在高真空环境下通过物理反应，高温电离惰性气体发生颜
色沉积在产品表面，附着力是普通的油漆的100倍，抗划伤，可以在室内环境下永l不褪色掉色。

佛山市腾旗辉金属制品有限公司，简称腾旗辉金属制品，创于2009年，激光镂空屏风，是一家集设计，
加工制作，销售一体的现代化企业。多年来我们专注于不锈钢定制领域，积累了丰富的经验，专业打造
个性化的金属订制品（不锈钢屏风、花格、隔断、激光镂空雕花、不锈钢造型、酒柜酒架等。

如何辨别不锈钢的真假？硝l酸点试验：

有色金属遇到浓硝l酸时立即会被腐蚀，高碳型420和440钢在进行硝l酸点试验时则稍受腐蚀，不锈钢管的
一个显著特点是对浓硝l酸和稀硝l酸具有固有的耐蚀性。稀硝l酸对碳钢具有强烈的腐蚀性。这种性能使
其能很容易地从大多数其他金属或合金中加以区分。

不锈钢屏风厂家提醒-客厅屏风隔断设计注意事项！

       现代都市的住宅普遍面积比较狭窄，客厅屏风隔断的面积不宜设置得过大。折中的办法是用



精小的屏风来做间隔，在空间上起到间隔的作用，这样既可以防止外气从大门直冲入客厅，同时也可令
狭窄的屏风不显得太逼人。

1、客厅屏风隔断的采光宜明不宜暗，而大部分住宅的屏风，激光镂空屏风订购，都没有自然光源，因此
在采光方面必须多动脑筋。除了间隔宜采用较通透的磨砂玻璃之外，木地板、地砖或地毯的颜色都不可
太深。因为颜色太深本身就有昏暗之感。客厅屏风大多没有室外的自然光，便要用室内的灯光来补救，
使如安装长明灯。这样才符合风水学上“厅明室暗”之说。

2、客厅屏风隔断的间隔应以通透为主。因此以通透的磨砂玻璃和较厚重的木板为佳，如果为追求风格必
须采用木板，也应该采用色调较为明亮而非花哨的木板。因为色调太深便易有笨拙之感，激光镂空屏风

加工，令本来并不宽敞的客厅屏风有局促之嫌，容易使人有压抑感。

3、客厅屏风隔断宜保持整洁清爽，若是在周围堆放太多杂物，不但会令客厅屏风显得杂乱无章，而且也
会对住宅风水产生影响。客厅屏风处凌乱昏暗，整个居室都会显得挤迫压抑。

4、客厅屏风隔断的间隔不宜太高或太低，一般以两米的高度为适宜;若是客厅屏风的间融太高，处身其
中便会有压迫感。风水学上认为，客厅屏风如果设置得太高，就会完全阻挡了屋外之气，从而隔断了来
自大门的新鲜空气或生气，是不可取的。而太低则没有效果，无论在风水方面以及实用方面均不妥当。

激光镂空屏风加工-激光镂空屏风-腾旗辉金属制品(查看)由佛山市腾旗辉金属制品有限公司提供。佛山市
腾旗辉金属制品有限公司（www.tengqihuijs1688.com）是专业从事“不锈钢屏风,不锈钢酒柜,不锈钢隔断
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：植经理。
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