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产品详情

选择工程机械用液压油依据

（1）液压件。不同的元件对所用的液压油都有一个最di的配置要求，因此选择液压油时，应注意液压件
种类及其使用的材质、密封件和涂料油漆等与液压油的相容性。保证各运动副的润滑要求，使元件达到
设计寿命，满足使用性能要求。

液压泵是对液压油的黏度和粘温性能最敏感的元件之一，因此，常将系统中泵对液压用油的要求作为选
择液压油的重要依据（有伺服阀的系统除外）。

（2）系统工况。如果对执行机构速度、系统压力和机构动作jing确度的要求越高，则对所用液压油的耐
磨和承载能力等的要求也越高。据系统可能的工作温度、连续运转时间和工作环境的卫生情况等，选油
时须注意油的黏度、高温性能和热稳定性，以减少油泥等的形成和沉积。

（3）油箱大小。油箱越小对油的抗yang化安定性、极压抗磨性、空气释放性和过滤性等要求就越高。

（4）环境温度。针对工程机械在地下、水上、室内、室外、寒区、或是处于温度变化大的严寒区，液压
旋转抓，以及附近有无高温热源或明火等环境温度特点，合理选用液压油。若附近无明火，工作温度在6
0℃以下，承载较轻时，可选用普通液压油；如果设备须在很低的温度下启动时，须选用低凝液压油。

综上所述，液压旋转抓斗图片，若液压油的质量合格，系统执行机构运动速度很高时，油液的流速也高
，液压损失随之增大，而泄漏相对减少，故宜选择黏度较低的油；反之，当油的流速低时，泄漏量相对
增大，将对工作机构运动速度产生影响，这时宜选择粘度较高的油。通常，工作压力高时，宜选用黏度
高的液压油，因为解决高压时的泄漏问题比克服其黏阻更应优先；当工作压力较低时，宜选用低黏度的
油。环境温度高时，应采用黏度较高的油；反之，应采用黏度较低的油。

（5）液压油的最后确定。液压油初步选定后，还须注意核查其货源、黏度、质量、使用特点、适用范围
，以及对系统和元件材料的相容性，看各项指标是否能完全满足使用要求。



关于挖掘机配件

挖掘机配件泛指能组成完整挖掘机的零部件，工业上常指易损件或根据施工要求的可拆卸件。包含部件
编辑①标准大小臂，液压旋转抓斗厂家，挖掘机加长臂，加长大小臂（含两节式加长臂和三节式加长臂
，后者即拆楼臂）②标准铲斗，岩石斗，加强斗，水沟斗，栅格斗，筛网斗，清洁斗，倾斜斗，拇指斗
，梯形斗；③斗钩，旋转液压抓斗，液压抓爪，抓钳器，抓木器，机械式抓爪，快换接头，松土器；④
挖掘机快速连接器，挖掘机油缸，破碎锤，液压剪，液压夯，震动锤，斗齿，液压旋转抓木器原理，齿
座，履带，托链轮，支重轮；⑤发动机， 液压泵、分配阀、中心回转、回转支承、行走驱动、驾驶室、
操纵阀、溢流阀、主控多路阀等⑥电器件，包括：启动马达 电脑板 | 自动加油马达 | 操作杆总成 | 显示屏
| 油门拉线 | 电磁阀 |肖| 喇叭按钮 | 继电器 | 仪表板 | 保险片 |监控器|控制面板| 空调压缩机
|全车线束|吸油泵|调速器| 连接器 | 计时器 | 插头 | 预热电阻 | 保险器 | 作业灯 | 保险丝柴油表 | 喇叭总成
|控制器| 开关 |磁力开关| 液压泵压力开关 | 机油压力开关 | 熄火开关 | 点火开关 | 感应器 | 水温感应器
|机油感应器|柴油感应器| 自动油门马达感应器 |传感器|单脚传感器| 角度传感器
|转速转感器|压力传感器⑦底盘件：包括;引导轮 | 托链轮 | 支重轮 | 驱动齿 | 链条 | 链通 | 链销 | 斗轴 |
四轮一带 | 链轨总成 | 引导轮支架 | 回转支承 | 履带 | 橡胶履带 | 履带总成 | 履带板 | 涨紧装置 | 涨紧油缸座 |
涨紧油缸 | 万向十字轴 | 链板螺丝 | 大弹簧 | 链板 | 链节 | 护链架 | 底护板.⑧液压件：主油封 | 修理包 |
O型圈 | 水泵修理包 | 破碎锤修理包| 分配阀修理包 | 液压泵修理包 | 回转泵修理包 | 油缸修理包 |
行走马达修理包 | 液压油缸 | 活塞 | 中臂油缸 | 铲斗油缸 | 缸筒 | 张紧油缸| 活塞杆 | 大螺母 | 大臂油缸

挖机使用保养技巧浅谈

对挖掘机实行定期维护保养的目的是，减少机器的故障，延长机器使用寿命；缩短机器的停机时间；提
高工作效率，降低作业成本。只要管理好燃油、润滑油、水和空气，就可减少70％的故障。事实上，70
％左右的故障是由于管理不善造成的。

滤芯的保养

滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用，阻止其侵入系统内部而造成故障；各种滤芯要按照（操作保养
手册）的要求定期更换；更换滤芯时，应检查是否有金属附在旧滤芯上，如发现有金属颗粒奕及时诊断
和采取改善措施；使用符合机器规定的纯正滤芯。伪劣滤芯的过滤能力较差，其过滤层的面各人和材料
质量都不符合要求，会严重影响机器的正常使用。

液压旋转抓-鸿工机械厂-液压旋转抓斗图片由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。液压旋转抓-鸿工机
械厂-液压旋转抓斗图片是山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）今年全新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.zh
ualiaoqi.com）还是专业从事山东抓料器，山东抓料器批发，山东抓料器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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