
奔达模具 模具加工 天津砌块砖模具厂家 天津砌块砖模具

产品名称 奔达模具 模具加工 天津砌块砖模具厂家
天津砌块砖模具

公司名称 天津博拓奔达机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 津南区双港工业园

联系电话  13902168411

产品详情

奔达模具在上世纪九十年代成立，天津砌块砖模具生产厂，原本制造陶瓷模具，在2003年根据市场需求
开始专注制造混凝土砌块地砖模具，天津砌块砖模具厂家，是国内最早此领域专业模具制造商。公司产
品涉及市政园林、水利护岸、房建道路、特色小镇、仿石仿古等众多领域。

砖机模具加料方式:宜采用压模移动，天津砌块砖模具厂，进料位置固定的加料方式。因为混合料湿度较
大，且在轮碾后形成了许多料团，在滑块加料时，很不容易达到均匀，会产生砖的一部分密实，另一部
分松散的现象，导致松散部分强度及抗冻融性不合格。由于粉煤灰太细，不易压实，因此采用预压、保
压，成型压三个步骤。其加压时间应大于其他大粒度废渣，且必须有一定的保压时间。

奔达模具在上世纪九十年代成立，原本制造陶瓷模具，在2003年根据市场需求开始专注制造混凝土砌块
地砖模具，是国内最早此领域专业模具制造商。公司产品涉及市政园林、水利护岸、房建道路、特色小
镇、仿石仿古等众多领域。

制砖机的技术保养是指：为了使机械经常处于良好的技术状态，保证其可靠性，提高工作效率，延长使
用寿命而对机械所采取的一系列技术措施。其主要内容是 以清洁、紧固、润滑和调整为主，并结合相关
的检查和检测工作。各类型的机械设备在“使用和保养手册”中都有明确的保养规定，但在实际工作中
对此往往没有引起足够重视，主要表现为：存在“以修代养”的思想。根本无技术保养计划，机器经常
带“病”作业，只有当机器再也不能工作时，才送去修理。因受工地恶劣环境条件的限 制，技术保养没
有按保养的规定“量”进行，而是想到什么保养什么，看到什么保养什么。参加保养的人员素质低，不
能按保养的操作规程进行，亦无相应的保养记录。在资金较为紧缺时，天津砌块砖模具，不能按时保养
，或使用不合规定的



油料及零配件。在工期紧张时为赶进度，不作如期保养，忽视机械的运行状况而强行作业等。

奔达模具在上世纪九十年代成立，原本制造陶瓷模具，在2003年根据市场需求开始专注制造混凝土砌块
地砖模具，是国内最早此领域专业模具制造商。公司产品涉及市政园林、水利护岸、房建道路、特色小
镇、仿石仿古等众多领域。

制作一个好的制砖机模具要求如下：       

尺寸准确、表面光洁；       

结构合理、生产效率高、易于自动化；       

制造容易、寿命高、成本低；       

设计符合工艺需要，经济合理；       

模具结构设计和参数选择须考虑刚性、导向性、卸料机构、定位方法、间隙大小等因素；

奔达模具 模具加工(图)-天津砌块砖模具厂家-
天津砌块砖模具由天津博拓奔达机械设备有限公司提供。奔达模具 模具加工(图)-天津砌块砖模具厂家-
天津砌块砖模具是天津博拓奔达机械设备有限公司（www.bendamold.com）今年全新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。
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