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产品详情

金属温度对精密铸造的影响

在精密铸造工艺中，特别是在“等轴”工艺中，耐热铜铸件，金属温度是起支配作用的因素，优质耐热
铜铸件，因此，也对许多质量特性有着直接的影响。如果测量和控制不当，金属温度的差异会对成品铸
件尺寸、晶粒尺寸、疏松（表面和内部）、机械性能、产品品质（即热撕裂的倾向性
）、薄壁部分的充满度等方面产生影响。

因此，耐热铜铸件批发，改进金属温度的测量和控制将会提高质量和生产率，降低维护和劳动力成本，
减少测试费用和责任赔偿费用等。

在精密铸造中，一般会用到哪些材质呢？

在精密铸造中，我们可以使用到不锈钢、碳钢、合金钢等，它们都是可以用来进行精密铸造的。不过具
体的，还是要由具体情况来进行选择。

精密铸造，它可以简称为精铸，是一种特种铸造方法。一般而言，通过精密铸造所获得的零件，是不需
要再进行机加工了，因为它能够获得较为准确的形状，以及比较高的铸造精度。不过，耐热铜铸件低价
，我们也可以根据产品需要，对其进行热处理和冷加工。精密铸造的种类，则主要包括了熔模铸造、压
力铸造等。

精密铸造的分类

砂型铸造

在全部铸件产量中，60～70%的铸件是用砂型生产的，而且其中70%左右是用粘土砂型生产的。主要原因



是砂型铸造较之其它铸造方法成本低、生产工艺简单、生产周期短。所以像汽车的发动机气缸体、气缸
盖、曲轴等铸件都是用粘土湿型砂工艺生产的。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干
砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤，而粘土干型生产的铸件可重达
几十吨。

一般来讲，对于中、大型铸件，铸铁件可以用树脂自硬砂型、铸钢件可以用水玻璃砂型来生产，可以获
得尺寸准确、表面光洁的铸件，但成本较高。

耐热铜铸件-华晨宝鼎科技-优质耐热铜铸件由无锡华晨宝鼎科技有限公司提供。耐热铜铸件-华晨宝鼎科
技-优质耐热铜铸件是无锡华晨宝鼎科技有限公司（www.wxhcbd.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。
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