
不锈钢弯头A松阳不锈钢弯头A不锈钢弯头厂家直销

产品名称 不锈钢弯头A松阳不锈钢弯头A不锈钢弯头厂家
直销

公司名称 温州南越不锈钢有限公司

价格 6.00/个

规格参数 南越不锈钢:不锈钢弯头
材质:WP316/316L
规格:90E LR

公司地址 浙江省温州市龙湾区永中街道衙城街45号

联系电话 0577-86878126 18066385169

产品详情

不锈钢弯头A松阳不锈钢弯头A不锈钢弯头厂家直销

不锈钢弯头：在管路系统中，连接两根公称通径相同或者不同的管子，使管路作一定角度转弯的件。

不锈钢弯头分类：

不锈钢弯头按角度分，最常用的有45°、90°及180°三种，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常
角度弯头。

不锈钢弯头与管子的联结的方式有：直接焊接(最常用的方式)、法兰联结、螺纹联结有承插式联结等。?
不锈钢弯头按照生产工艺可分为：焊接弯头、冲压弯头、铸造弯头等。

不锈钢弯头材质：：304、TP304、304L、TP316L、316Ti、316、316L、321、TP321、F321、2205、310S、2
520等等。 ????

不锈钢弯头制作方法可分为：推制、压制、锻制、铸造等。(现在一般都是纯锻的)

不锈钢弯头制造标准有：国标、电标、水标、美标、德标、日标等。

不锈钢弯头按曲率半径来分：可分为长半径弯头和短半径弯头。长半径弯头指它的曲率半径等于1.5倍的
管子的外径，即R=1.5D。短半径弯头指它的曲率半径等于管子外径，即R=1.0D。(D为弯头直径，R为曲
率半径)。

不锈钢弯头按压力等级来分：大约有十七种，和美国的管子标准是相同的，有：Sch5s、Sch10s、Sch10、
Sch20、Sch30、Sch40s、STD、Sch40、?Sch60、Sch80s、XS;Sch80、SCH100、Sch120、Sch140、Sch160、XX
S;其中最常用的是STD和XS两种。
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不锈钢弯头按照不同形状用途可以分为：沟槽式弯头、卡套式弯头、双承弯头、法兰弯头、异径弯头、
呆座弯头、内外牙弯头、冲压弯头、推制弯头、承插弯头、对焊弯头、内丝弯头等。

不锈钢弯头常规分类

可曲挠弯头 卡套式弯头 带边弯头 快装弯头 带座弯头 法兰弯头 180°弯头 双承弯头 单承弯头

承插弯头 异径弯头 无缝弯头 对焊弯头 90°弯头45°弯头组合三通内螺纹弯头
冲压弯头、推制弯头、高压弯头 耐磨弯头、机械弯头 法兰式弯头 沟槽式弯头 立体弯头外螺纹弯头
螺纹弯头 专用弯头 防水弯头
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