
巢湖医院污水处理设备

产品名称 巢湖医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
产地:山东潍坊
型号:HYYTH

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

巢湖医院污水处理设备随着医院污水排放标准的提高，全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或
对原有的处理工艺进行改进，以使污水排放达到新的排放标准的要求。医院污水处理设备工艺主要是根
据医院的性质，医院的大小规模，和当地实际情况的处理要求，进行选则的，主要有以下总结，下面详
细的来谈谈医院污水处理设备流程及污水处理工艺。医院污水排放标准的提高，有些大城市医院也积极
采用二级处理以确保处理后出水的水质。2、二级处理 

二级处理通常为生物处理，常采用的处理方法有:生物转盘法、生物接触氧化法、射流曝气法、氧化沟法
、塔式生物滤池法等。这些技术均属生物氧化法，通常是利用鼓风曝气、机械曝气等，使污水中真菌等
微生物大量繁殖，以吸附和氧化污水中的有机物等有害物质。二级处理工艺适用于医院污水排人地面水
域的情况，可对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行处理。生物氧化法处理污水虽然出
水水质较好，但会产生大量的活性污泥，需进行污泥处理，这加大了处理流程、增加了处理费用;同时，
曝气会对空气造成二次污染:另外，生物处理污水停留时间较长，工艺设施占地面积较大也是其弱点。

巢湖医院污水处理设备工艺流程：

采用A/O工艺（厌氧+好氧+沉淀+消毒） 污水由排水系统收集后，进入污水处理站的化粪池去除粪便
，经过格栅井去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制
仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除
部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污
染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至斜板沉淀池沉淀后，上清液流入清水池消毒排放。

“2010年我参加环保部环保核查培训，会上提到国内种种环保问题，感到每条都是针对染料行业的，三
天培训时间让我坐如针毡，深感分散染料污染治理必须赶紧行动。”回到公司，何旭斌理了三天三夜，
提出以技术创新为主导，工艺装备优化，生产过程源头减排，末端高效治理，资源再生回用，废弃物资
源化，最终达到“零排放”的工作思路。面对着诸多方面的巨大压力，2010年4月25日至26日，在去苏北
园区考察的路上，何旭斌与董事长阮伟祥在车上聊了整整6个多小时，得到了阮伟祥的支持。很快公司就



开始实施一次性投资3.65亿的分散染料清洁生产集成技术升级改造项目。巢湖医院污水处理设备
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