
VK910一体钢筋扫描仪

产品名称 VK910一体钢筋扫描仪

公司名称 北京卓力恒科技有限公司

价格 13800.00/台

规格参数 品牌:卓力恒
型号:VK910
产地:北京

公司地址 北京市海淀区学院南路68号院20号楼三层3031号

联系电话 010-62216953

产品详情

VK910一体钢筋扫描仪

型号

VK910

保护层厚度适用范围（mm）

Ф6～Ф50

测试量程（mm）

**量程：1～90；第二量程：5～185

保护层厚度最大允许误差（mm）

±1

1～70

±2

60～100

±4



80～185

直径测量适用范围（mm）

Ф6～Ф50

直径测量最大误差（规格）

±1

扫描模式

厚度模式、网格模式、剖面模式、波形模式、

JGJ检测

扫描范围

无边界

JGJ检测

实现单点1-6次测量，自动计算平均值

数据传输模式

USB\无线

显示屏分辨率

2.8寸高分辨率彩色液晶屏（320×240像素）

供电方式

内置高容量锂电池

设置关机时间

5m、10m、15m、30m、60m、90m

具有误差修正

误差修正范围：-3.0～+3.0（即±0.5、±1.0、±1.5、±2.0、±2.5、±3.0）

按键方式

硅胶键盘

远程数据管理

实现数据在线实时上传



工作温度

-10℃～+42℃

体积（mm）

219×92×106

重量（kg）

0.6kg
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