
龙岩医院污水处理设备

产品名称 龙岩医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

龙岩医院污水处理设备医院污水主要医院是病人治疗、生活的地方，医院污水主要来自门诊与住院部的
化验室、手术室、解剖室、药剂室、放射室、实验室、厕所、洗衣房、浴室、医护人员宿舍等。我司根
据医院各科室特点，该工艺采用了自主研发的新有效的臭氧消毒原理，操作安全丶便捷丶占地面积小丶
无噪音丶无需土建，处理高效丶经济美观丶运行稳定丶安装方便丶维护简单等特点原理简介：臭氧是一
种强氧化剂，灭菌过程属生物化学氧化反应。O3灭菌有以下3种形式：臭氧能氧化分解细菌内部葡萄糖
所需的酶，使细菌灭活死亡。

直接与细菌、病毒作用，破坏它们的细胞器和DNA、RNA，使细菌的新陈代谢受到破坏，导致细菌死亡
。透过细胞膜组织，侵入细胞内，作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖，使细菌发生通透性畸变而溶解
死亡。所有臭氧化学反应的终产物均为H2O、CO2、O2等臭氧本身会分解还原成为自然界中存在的氧气
，真正的成为没有二次污染的消毒方式。臭氧对PH值的影响更稳定，不会造成二次污染，不会有过量的
药渣残留，不会对整体医疗废水系统造成负担。本工程为生活污水的净化处理，该类污水的生化处理一
般采用厌氧+好氧的工艺。

好氧处理可采用活性污泥法及生物膜法。活性污泥法在处理高浓度废水方面具有处理效果好、出水水质
稳定、运行经验丰富等优点，因此在国内外污水处理中被广泛采用。生物膜法则具有耐冲击负荷、剩余
污泥产量少等优点。现将废水生化处理常用的厌氧和好氧的处理方法比较如下。污水厌氧处理技术介绍
厌氧处理是近年来污水处理领域发展较快的技术，具有高效低耗、运行稳定、产生沼气、可实现资源化
利用等特点，已成为中、高浓度污水处理的主流技术之一。污水经过厌氧处理后有机物大大降低，生化
性明显增强，可有效地减轻后续工艺的处理负荷，增加废水处理达标排放的稳定性。

龙岩医院污水处理设备潍坊浩宇环保设备有限公司专业处理污水处理工程设计原则在设计过程中本着先
进、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计，采用先进、实用、成熟、可靠的处理工艺，满足水质波
动较大、水量不稳的进水要求，确保污水处理达标排放。采用合理工艺，合理布置，在提高系统总体效
率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计；尽量降低工程造价，在保证系统安全、经济、稳
定运行的前提下，以的投资达到良好的处理效果。采用运行费用较为合理的处理工艺，提高污水的处理



效果的同时，减少设备投资费用。降低运行费用和降低投资费用，给业主带来的经济效益。

郑州市生态环境局相关负责人介绍，根据郑州市出台的对环境保护领域违法失信行为实施联合惩戒的相
关通知，环保违法失信企业，将被列入“黑榜”，并被实施联合惩戒，企业可进入“绿色郑州”公众号
，在 “环保诚信”一栏，输入企业名称、项目、渣土车车牌号等信息，查询企业的环境信用评价情况。
据了解，企业一旦被列入“黑榜”失信名单后，将通过政府网站或相关媒体进行公示，并推送至郑州市
社会信用信平台，接受信用建设成员单位的联合惩戒。龙岩医院污水处理设备
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