
九江医院污水处理设备

产品名称 九江医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

九江医院污水处理设备医院污水处理设备选用采用国际上先进的污水处理工艺-SBR工艺，具有节省投资
、节约用地、运行成本低的优势。SBR工艺的全称是序批式活性污泥法，是按照间歇曝气的方式来运行
的活性污泥污水处理技术。SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，主要特点是，
在空间上完全混合，时间上完全推流式，在运行上有序和间歇操作，设备内SBR池集均化、初沉、生物
降解、二沉池等功能于一池，无污泥回流系统，由于其曝气、沉淀、出水排放均在一个池子中进行，操
作的灵活性很容易引入厌氧-缺氧-好氧过程，从而在去除BOD的同时达到同步脱氮除磷的目的：在缺氧
段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮
的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸
收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。

污水处理设备日常维护须知：检查安全防护装置是否完整、安全、灵活、准确、可靠。检查润滑装置是
否齐全、完整、可靠、油路畅通、油标醒目，对各种传动部位进行润滑加油。检查螺丝并进行紧固处理
，以防在使用中脱落；检查传动系统各操作手柄，电器开关位置正确无松动。检查设备的完好性及部件
、配件是否缺失，各种工具、附件应摆放整齐，存放有序。检查各种管线、管件是否完好，无跑、冒、
滴、漏、渗现象。清洁设备各部位，使设备内外干净，滑动导轨和接合处应无油污、锈迹、灰尘和杂物
，做到漆见本色，铁见光。

医院污水处理设备类型：一种酸性污水的处理，这种污水的处理是需要特别的小心的，所以经常使用的
方法就是以我们的石灰作为一种的中和剂。第二种就是医院污水就是含汞的污水，这种污水主要就是来
自于医院中的口腔部门和一些仪表使用中行的汞。那么这种医院污水处理设备污水的处理方法就是进行
离子交换和化学沉淀等这些的工艺方法进行的。第三种就是洗相污水，这种使用的方法就是活性炭的吸
附。

九江医院污水处理设备地埋式污水处理设备采用国际先进的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、NH3-
N于一身，具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。设备埋设于地表
以下，设备上面的地表可作为绿化或其它用地，不需要建房及采暖、保温。地埋式污水处理设备配套全



自动电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时无需专人管理，只需定期进行维护和
保养。 地埋式一体化污水处理设备产品特点：埋于地表下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地。地
埋式一体化污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人
管理，只需适时地对设备进行维护和保养。使用方法：能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机
污水。采用玻璃钢，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达 20
年以上。全套装置施工简单、操作容易，所有设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下 。 医院
污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及COD、BOD5、氨氮、SS、
病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。与工业废水和生活污
水相比，它具有水量小，污染力强的特点。如任期排放，必然会污染水源，传播疾病。

他们大部分对于环保葬有一定认知，对这样绿色环保的殡葬方式表示接受。55岁的王金香说：“去年我
来扫墓就看到了他们环保葬的落葬仪式，庄严盛大，而且环保葬区域环境也好，我回去就跟我伢们说，
这样好，回归自然，今后我也要这样办。”说完发出了爽朗的笑声。家住武昌水果湖的董女士说，自己
的外婆、外公去世11年了，都是医生，去世前老人就告诉子女把骨灰洒进东湖里，现在每年清明我们全
家人扫墓就是坐在东湖的游船上向湖水中洒一些花瓣。九江医院污水处理设备
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