
上饶医院污水处理设备

产品名称 上饶医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

上饶医院污水处理设备

工艺选择原则为：传染病医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理。处理出水排入自然水体的县及
县以上医院必须采用二级处理。处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采
用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不
具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。加
强处理效果的一级处理工艺 对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院，应加强其处理
效果，提高ss的去除率，减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现：对现有一级处理工
艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

工艺流程 对现有一级处理工艺进行加强处理效果的改造 改造应根据实际情况，充分利用现有处理设施，
对现有医院中应用较多的化粪池、接触池在结构或运行方式上进行改造，必要时增设部分设施，尽可能
地提高处理效果，以达到医院污水处理的排放标准。 一级强化处理 对于综合医院(不带传染病房)污水处
理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物
，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。医院污水经化
粪池进入调节池，调节池前部设置自动格栅，调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行
混凝沉淀，沉淀池出水进入接触池进行消毒，接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污
泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

上饶医院污水处理设备工艺特点 加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果，可将携带病毒、病菌
的颗粒物去除，提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充
分利用现有设施，减少投资费用。适用范围 强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处
理城市污水处理厂的综合医院。工艺流程说明 二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。
医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入
好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。
调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。



消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)传染病医院的
污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池，病人的粪便应先消毒
后，通过下水道进入化粪池或单独处理（如虚线所示）。

田桂荣说：“有一位教授评价我，说我起了一个杠杆作用，撬动了民间环保事业。”她夸自己“最优秀
”的徒弟田静是公益环保圈的“王”，但觉得“我比田静干得更多”。“田大妈说话比较夸张。”2013
年入行的田静在北京一家公益环保机构工作，“2013年我加入田大妈的环保志愿者队伍时，她的经济状
况就不好，靠借贷维持。她不会管理，很多人都劝过她，说她年纪大了，别再待在环保一线，她不愿意
承认或听不进去。”田桂荣总“冲”在公益环保第一线，但因管理和理念的欠缺，积累了一摞糊涂的“
环保账”。85万余元的债务已无法理清明细，田桂荣只是肯定大部分用于做环保和建生态园。提议清算
账目的张洁说：“账本我看过，只有人名、欠债金额以及借款时间，至于用途，我也不清楚。”当时动
手算账的小范说：“有90%左右用在环保和生态园上，用于看病或还债的只占很少一部分。”处境窘迫
的田桂荣似乎有点盲目乐观，“我相信欠的窟窿一定能补上。”小范觉得家里处境艰难，“那不是一两
万块钱，我们经常为还钱的事吵架。”被逼到气头上，小范甚至有断绝母子关系的冲动。上饶医院污水
处理设备
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