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气力输送机

颗粒物料的输送在目前输送过程中也算是个令人头疼的问题，一般输送粉末的不可以输送颗粒，但是我
厂生产的气力输送机是利用空气的能量来进行粉粒状散装物料连续输送的输运技术。在电力、化工、食
品处理、钢铁、冶全、机械制造等行业具有广泛的应用。颗粒物料在运输过程中常常出破损现象，造成
的物料的损耗，其因素很多，有输送方式、气流速度、管道布置、物料特性等多方面原因。

气力输送机不断创新，只为更好的相遇

  关于需求进行粉料运送的职业，气力输送机价格，气力输送机大家都不陌生，料封泵是采用低压稀相
运送方法，石灰粉气力输送机，在密闭管道内使用罗茨风机提供的气流将物料运送至料仓。选择料封泵
，自然是期望发挥其理想效果，那么怎样做才能使料封泵产生价值，西藏气力输送机，在这里气力运送
设备专业厂家告诉你。

气力输送机是一种新式的粉体运送设备，是使用高速气流的引射效果来运送物料的，广泛应用于粉煤灰
、焦粉、水泥粉料等的运送。要使料封泵的效果发挥到极1致，发挥功率，可参考以下四点：

  1.根据用户要求，以及被运送物数据种类、数量和制品的发放途径，确认储存仓的仓型、数量、大小
的排列方式，应尽量做到合理使用、安置紧凑。

  2.充沛应用料封泵一点进料、多点卸料、替换运送，一机多用的原则，炉渣石子气力输送机，在满足
工艺要求的前提下，合理组合运送体系，使所需的运送管路数量最少，距离短，以节约投资。



  3.在确认各条料封泵运送管路的方位和走向时，应尽量缩短长度、削减弯头、并使选配阀的数量最少
。在一般情况下，选配阀可优先考虑双路阀，因其结构简单、体积小、保持便利、价格较低。

  4.气力输送机的运送来源通常都集中安装在独自的房间内，便于管理和控制噪声。给料机尽可能安置
在供料点附近。纯空气管在安置走向时可不用拘泥于弯头的多少和管道的长短。

1、运行中1风机轴承温升不允许超过 85℃，其它轴承温升不允许超过70℃。

2、运行中应严格检查机器各部件及管路是否漏风，如有漏风处需认真密封。

3、注意电机的温升情况，并定期用钳型电流表观察其工作电流是否在电机额定范围之内。否则应调节风
量调节阀和吸料管，如果吸料管只进空气不进粮会使电机过载。

4、运行中应注意物料中的杂物大块（如砖头，铁块，木块等）吸入机器，可能造成闭风器损坏。

5、本机根据用户需求可配进料斗以适应单独用于压送。用于压送时需将分离筒，连接管路，除尘器卸掉
。将进料斗装在闭风器的进料口处，风机进风口接风量调节阀。通过料斗插板控制进入闭风器的物料流
量即可，一般压送可提高机器产量约 20%左右。

6、供电电压不得高于或低于额定电压的 5%，严禁两相运转。

炉渣石子气力输送机-西藏气力输送机-农友机械生产厂家由曲阜农友机械制造有限公司提供。炉渣石子
气力输送机-西藏气力输送机-农友机械生产厂家是曲阜农友机械制造有限公司（www.nyjx15265735939.168
8.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：
林经理。
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