
LED发光字 东莞宗敏广告材料店 LED发光字设计

产品名称 LED发光字 东莞宗敏广告材料店 LED发光字设计

公司名称 东莞市长安宗敏广告材料店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区乌沙中路766号5号铺

联系电话  13549446636

产品详情

东莞市宗敏广告公司是一家专业大型品牌终端广告制作服务商，专注于户内外广告LED亮化、品牌营销
推广、形象包装、标识标牌、展览展示及现场工程实施一体化业务的综合性的服务。

LED发光字应用及使用注意事项：

LED发光字具有低功耗、高亮度、抗震动、可靠性高、寿命长、无污染、和色彩艳丽等优点，是真正的
绿色照明。使用寿命达10万小时。   LED能发出红、黄、蓝、绿、白色、橙色、琥珀色、蓝绿双色、
红绿双色、黄绿色、纯绿色、翠绿色等，通过数控可变成红、黄、蓝、绿、白、青、紫色。

LED发光字广告招牌的几种安装方式：暗码式：我们常常见到的安装方法，就是暗码式，就是把吸塑字
面取下后先把吸塑字的底座先固定好，这种方式也是常用的，LED发光字加工厂，牢固美观，这样就是
要注意在装面板是一定要注意多钉些螺丝，把面板装牢固，不容易被风刮坏。现在安装方法一般使用这
种比较的多，这种安装出来的不影响外面的效果，安装也是比较的好的。门头上制作的字一般都是这中
暗码式安装方法。

发光字制作过程中避免质量问题：

1、制作吸塑发光字模块时不用接插件，直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。

2、采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字，隔绝光源与空气的接触。

3、安全的使用电流一般为20毫安，超过这个数值，LED发光字多少钱一平方，虽然亮度会增加一些，LE
D发光字，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值
。低于20毫安亮度不够，超过22毫安影响LED寿命，使颜色衰减加快。
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