
东营医院污水处理设备

产品名称 东营医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

东营医院污水处理设备医院污水处理设备在医院污水处理中，不同程度地含有多种病毒、病菌、寄生虫
卵和一些有毒、有害物质。如果不经过消毒，这些病毒、病菌和寄生虫卵在环境中将成为一个集中的污
染源，引起多种疾病的发生和蔓延，严重危胁人类的身体健康。通过流行病学调查和细菌学检验有关。
医院污水中病原体的含量大，对环境理化因素抵抗力强，因而在环境中的存活率比较高，有文献资料证
明，肠道传染病的病原体可以在各种外界环境中长期生存，因此，医院污水处理设备的消毒是医院污水
处理中的关键的一步。

主要是针对小型医疗污水处理设备生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用
目前较为成熟的生化处理技术-接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 20Omg/l出水BOD 20
mg/l指标设计，总共有六部份组成：初沉池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机
房、风机。现分别论述如下： 初沉池：设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7
毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注：WSZ-A O.5-5m/h不设初沉池）
接触氧化池：初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为 1小时以上。加强
型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m/m接触
池气水比在12:1左右。二沉池：生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，并联运行。上升
流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。

东营医院污水处理设备消毒池及消毒装置：消毒池按规范：TJI474标准为30分钟，若是医院污水，消毒池
可增加停留时间至1-1.5小时，采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不断改
变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的其它消毒装置可另行配制。污泥池：初沉池、二沉
池的所有污泥均用空气提至HYYT-1 污泥池 内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再
处理。消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次。

全国社会组织的登记数量超过81.6万个。清华大学公益慈善研究院院长、社会组织与社会治理研究所所
长王名认为，社会组织近10年来蓬勃发展，在数量规模、资源量级、志愿参与、制度建设等方面都实现
了历史性跨越，社会组织参与公共服务、社会治理的广度和深度都有了重大进展。不过，社会组织的规



范监管和能力建设却面临严峻挑战。田桂荣的“徒弟”吴胜说，田大妈是“环保斗士”，凭自己的力量
，按自己的思路“冲锋陷阵”，不过，现在需要的是“环保卫士”，按科学的理念和方法做环保。田桂
荣在理念、管理、财务等方面暴露出的问题，实际上也是公益组织容易犯的“通病”。2017年，刷爆朋
友圈的“一元购画”“同一天生日”被质疑存在虚假信息；2018年，公益项目黑土麦田及其联合发起人
秦玥飞被质疑在项目业绩、管理、财务、个人作风等方面存在问题。东营医院污水处理设备
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