
ST2000钢丝绳提升带 宏基橡胶 萍乡钢丝绳提升带

产品名称 ST2000钢丝绳提升带 宏基橡胶
萍乡钢丝绳提升带

公司名称 青岛宏基橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 胶南市海滨工业园777号

联系电话  18561882566

产品详情

     斗式提升机胶带 斗提机胶带 斗提机运输带 挂斗输送带 挂斗提升带，钢丝胶带产品，技术赶超国
内外先进水平，中间钢丝绳芯采用国内质量，规模的钢丝绳生产商;表面橡胶配方经过多年的研发与改进
，性能优越，耐磨耐热耐老化，提升机提升带4006耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40℃钢丝绳芯输送带
主要技术参数（表1，表2，表3）表一：项 目St630St800St1000St125纵向拉伸强度
N/mm63080010001250160020002500315035004000450050005钢丝绳大公称直径
型钢丝绳芯输送带HG2297-92耐磨型钢丝绳芯输送带邵伯尔磨耗量≤90mm 3耐酸，碱，油型钢丝绳芯输
送带HG4-846耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40℃钢丝绳芯输送带主要技术参数 钢丝
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青岛宏基橡胶

       钢丝绳提升带价格 ，ST1600钢丝绳提升带，钢丝绳提升带价格 ，钢丝绳输送带的损坏有多种
形式品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送带 ，耐热型钢丝绳芯输
送带，耐磨型钢丝绳芯输送带，耐寒型钢丝绳芯输送带，耐酸碱型钢丝绳芯输送带，耐油型钢丝绳芯输
送带，阻燃型钢丝绳芯输送带等品种。强度较普通运输带高，长度也较长，送带脆性温度-40℃。特点编
辑钢丝绳输送带是由芯胶、钢丝绳、笼盖层和边胶构成的，ST2000钢丝绳提升带，具有防霉、防蛀、防
老化、耐热性好，主要为：上胶面严重磨损;扯边;撕裂。其中，输送带撕裂是危害大的一种损坏形式，它
主要是指输送物料中的尖锐杂质插入输送带或输送带中钢丝抽出造成输送带纵向的撕裂。输送带撕裂虽
是一种偶然性的损坏，但破坏性大，若不能及时控制便会造成整条输送带撕裂（撕裂数千米输送带的事



故在港口时有发生），进而引起停产，给港口带来巨大的直接和间接经济损失。所以对输送带撕裂的防
护及检测工作，一直受到输送带生产厂家、用户的重视。同时，有关国家标准也要求输送带应安装防止
纵向撕裂和撕裂检测装置。

   选购的时候需要提供斗提机钢丝胶带价格合适的所需拉力，长度，宽度，是否环形，是否有挡边，
运输环境是什么。

2  是否高耐磨

   我们的钢绳芯带采用优质马来西亚天然橡胶制成，高耐磨，抗冲击可以达到25mpa.

四 总结

优质斗提机钢丝胶带价格合适来青岛宏基橡胶有限公司！ 零售： 钢丝绳
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通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型等品种。按内部结构可分为：普通结构型、横向增
强型、预埋线圈防撕裂型。 采用特殊加强耐撕裂聚酯帆布，或用钢丝防撕裂层.使用性能好青岛宏基橡胶
是国内最早研制钢丝绳芯提升带的专业生产厂家，生产经验积累已有12年之久，拥有国内钢丝绳提升带
专用生产线，并与水泥机械设备设计院等各大国家专用设备研发部门先后开发出各种要求及特殊性能的
钢丝胶带产品，

 2.按用途分：除普通型外，ST630钢丝绳提升带，还有耐磨、耐热、耐寒、耐酸碱、阻燃、防撕裂、难
燃、耐臭氧等类型。

 钢丝输送带产品用途：HG2297-92耐磨型钢丝绳芯输送带邵伯尔磨耗量≤90mm 3耐酸，萍乡钢丝绳提
升带，碱，油型钢丝绳芯输送带HG4-846耐寒型钢丝绳芯输送带脆性温度-40℃钢丝绳芯输送带主要技术
参数（表1，表2，表3）表一品种：按覆盖胶性能可分为：普通型钢丝绳芯输送带，阻燃型钢丝绳芯输送
带 批发： 输送带 输送带价格 钢丝绳输送带

ST2000钢丝绳提升带-宏基橡胶-萍乡钢丝绳提升带由青岛宏基橡胶有限公司提供。青岛宏基橡胶有限公
司（www.qdhjrubber.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏基橡胶一直以客户为中心、为
客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。
相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.qd-
hongji.com）还是专业从事挡边输送带，挡边传送带，挡边运输带的厂家，欢迎来电咨询。
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