
寮步LED显示屏维修

产品名称 寮步LED显示屏维修

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 50.00/次

规格参数 服务宗旨:满足客户需求
服务范围:室内外全彩单色LED屏
响应时间:30分钟内

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情

【维修故障】

LED显示屏花屏，黑屏，改不了字，播放图像不正常，LED显示屏部分不亮，LED全彩大屏幕通讯不了，
全彩LED大屏幕图像错乱。

【服务项目】

LED单色门头走字屏，LED双色走字屏，室内外全彩LED显示屏。舞台租赁LED显示屏
，户外广告LED大屏幕。

 

【服务内容】：寮步LED屏故障维修、寮步LED屏售后维护、寮步LED屏改造升级、寮步LED屏逐点校正
、寮步LED屏安装调试、寮步LED屏清洁除尘、寮步LED屏钢架制作、寮步大屏幕转移安装、寮步LED屏
设备租赁、寮步LED大屏幕现场指导等服务,寮步LED显示屏制作。

 

【服务说明】

1.服务时间：24小时咨询预约(节假日不休)。

2.工程师接单后30分钟到达目的地（特殊情况除外）

3.所维修的电器按要求均可享受维修后整机保修90天，并提供正规保修单据和发票。



4.上门工程师着统一的工作服，持工作证件和收费手册上门服务。

【选择我们的理由】

速度快节假日不休，30分钟极速上门

配件保障严把质量关，从一级厂采购配件

明码标价无隐形消费，修不好不收费

保修期长所有维修项目均可享受维修后整机保修90天

正规企业正规工商注册企业，透明发票，杜绝黑维修

师傅专业所有师傅均经过专业培训，考试合格后持证上岗。

服务回访所有服务全回访，服务质量双保险

【收费标准】

① 根据故障大小、维修数量、明码实价，杜绝乱收费。

② 维修费用可参照上门工程师出示的服务手册。

③ 维修费用不包含配件，如需配件，可与师傅沟通帮代买。

④ 师傅上门检测后，如您主动放弃维修，需支付30元检测费

LED模组是显示屏中的核心部分，它是一个装有LED线路板和外壳，并且是把LED灯珠按照一定的规则排
列在一起进行封装，然后再加上一些防水处理而组成的一个产品。随着LED显示屏行业的不断发展和应
用需求越来越广泛，LED模组的功能和作用就更加不可忽视。

那么，今天我们一起来了解下LED模组的七大参数是什么：

第一、LED模组颜色

它是LED模组中最基本的参数，不同颜色应用在不同的场合。按颜色种类可以分为单色、全彩单点控制
二种。

1、单色就是单种颜色，不能改变，接上电源就可以工作。

2、全彩单点就是可以控制到每一个模组的颜色，在模组的数量达到一定程度的时候可以实现显示图片和
视频的效果。全彩单点要加上控制系统才能实现效果。

第二、LED模组亮度

一说到亮度，我们就想到高亮度这个词，这个参数是人们比较关注的一个参数。亮度在LED里面是比较
复杂的问题，我们通常在LED模组中所说的亮度通常是发光强度和透明度，一般是每个模组相关的度数
相加得出来的。



第三、LED模组发光角度

没有带透镜的LED模组发光角度主要由LED灯珠来决定，LED灯珠的不同发光角度也不同，一般以厂家提
供的LED灯珠的发光角度为LED模组的角度。

第四、LED模组工作温度

LED模组正常工作的温度通常情况在-18°C至58°C之间，如果要求范围比较高的场合就要进行特殊的处
理，比如说加空调或排风扇。

第五、LED模组电压

它是LED模组中一个很重要的参数，目前12V的低压模组是比较普遍的。在连接电源和控制系统的时候一
定要检查电压值的正确性，才能通电，否则就会损坏LED模组。

第六、LED模组尺寸

通常是指所说的长宽高等尺寸。

单条连接的最大长度：这个参数我们在做大型工程的时候用得比较多，它的意思就是在一条串联LED模
组中，所连接的LED模组的个数。这个与LED模组的连接线的大小有关系。也要根据实际情况来定做。

第七、LED模组防水等级

这个主要是针对户外，它是保证LED模组能不能在户外长期工作的重要指标。通常在全露天的情况下防
水等级最好要达到IP65。
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