
厂家直销水性涂料防腐剂铜离子二加盐卡松防霉剂

产品名称 厂家直销水性涂料防腐剂铜离子二加盐卡松防霉
剂

公司名称 东莞荣协化工材料有限公司

价格 13.00/KG

规格参数 品牌:荣协
型号:RX-25B
产地:东莞

公司地址 东莞市长安镇振安路98号

联系电话 076985608519 13922513037

产品详情

卡松防腐剂

RX-20B RX-25B RX-30B RX-40B

 

卡松防腐剂系列产品目前世界上已广泛应用。可应用于涂料 胶黏剂
印花胶浆和其它水性产品的防腐杀菌，有效成份为异噻唑啉酮衍生物。

产品特点：

1.       广谱杀灭多种细菌，真菌和酵母菌，用量小。

2.       产品PH范围使用性广，2-9均可使用。

3.       操作方便，与水相溶，可以在任何工序添加。

4.       对假单胞菌有特效，不含甲醛 VOC。

5.       不燃烧，毒性低，使用浓度完全无害，排放无残留，对环境无污染。

6.       与各种乳化剂和蛋白质成份配伍性好。

产品指标：



产品型号 外观 有效物含量 密度（25℃） PH值 溶解性 稳定性
RX-20B 淡绿色透明溶液 2.0% 1.0-1.18g/ml 2.0-5.0 与水混溶 PH2-9下稳定
RX-25B 2.5%
RX-30B 3.0%
RX-40B 4.0%

使用方法：

1.      可在生产环节任何时段加入。

2.      可直接加入到产品，也可用水稀释后加入。

3.      推荐添加量：0.05—0.7%  准确添加量视产品体系和配方测试确定。

      包装规格：

          25kg   200kg   1000kg 塑胶桶。

     注意事项：

1.      该类产品避免与皮肤 眼睛直接接触，一旦接触，应立即用大量清水冲洗，不可延误。

2.     戴好防护用具，并经常用水冲洗皮肤暴露部位，避免皮肤过敏。

3.     不可接触还原性金属，比如：铁 铝等，以免导致产品分解失效。

4.     在PH高于9的碱性介质中稳定性差，不易使用，以免造成产品凝絮结渣。
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