
山东济宁优质上山拉树用的四驱爬山棒四驱矿山运输车生产厂家

产品名称 山东济宁优质上山拉树用的四驱爬山棒四驱矿山
运输车生产厂家

公司名称 济宁骏熙工程机械设备有限公司

价格 32000.00/台

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区兴唐经典商务楼

联系电话  13563773353

产品详情

农用四不像车具有操作方便，转弯半径小可以在狭窄的环境里使用的优点。目前已经得到了较快的发展
，但即便如此，依然还是许多人对其不是太了解，下面我公司技术人员为您带来很专业、权威的翻斗车
的知识！ 

整车的配置：

由料斗和行走底架组成。料斗装在轮胎行走底架的前端部分，借助斗内物料的重力或液压缸推力倾翻卸
料。卸料可按方位不同，分为前翻卸料、回转卸料、侧翻卸料、高支点卸料和举升倾翻卸料等不同的方
式。 为了能更好的适应工地道路不平的情况，尽量避免物料撒落，并做到卸料就位准确、迅速、操作省
力，以及越野性能发挥的更好和爬坡能力强，要求翻斗车行驶速度不能太快（建议：一般很高的车速很
好在20公里/时以下）。驱动桥在前（料斗在其上方）、驾驶座在后的翻斗车适用于短途运输砂、石、灰
浆、砖块、混凝土等材料。

在行驶前，必须要经过设备以及安全管理部门的验收，确认符合上路要求并取得准用许可证后方能行驶
上路。 2.司机必须经过安格的安全培训，同时持证上岗，严禁无证或者酒后开车。禁止行车载人或违章
行车的状况。 3.车辆在发动前，应将变速杆放在空挡的位置，并拉起手刹车。 4.车辆发动后，应先检查
车内各种仪表、方向机构、制动装置、灯光等，在其确保灵敏可靠后，方可在鸣笛后启动车辆。
5.在雨、雪、雾天气状况下行驶时，车的很高时速不得超过25Km/h，在转弯时，防止车辆横滑。 6.在卸
料时不能行驶，应先将车辆停稳后，再抬起锁紧机构手柄进行卸料，禁止在制动的同时进行翻斗和卸料
工作，以避免造成惯性移位事故的发生。坡道在停车卸料时，要拉紧手刹。
7.倒车和停车不准靠近基坑（槽）边沿，以防止土质松软车辆倾覆。 8.检修或班后刷车时必须熄灭并拉
好手制动。在驾驶员如要离开驾驶室时，应将车开至安全地段，将车停拖后，方能离开。
9.应定期进行检查和维修保养。

我司生产各种履带运输车、矿用四轮车、四不像车、四驱爬山王、混凝土搅拌罐车、后八轮工程车、订
制特殊用车、各种四不像车订制底盘等。整车均可订制。

竭诚欢迎新老用户来厂参观！
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