
IP网络广播控制主机软件

产品名称 IP网络广播控制主机软件

公司名称 深圳市迪士普科技有限公司

价格 80.00/台

规格参数 IP网络主机:500X500X55MM
网络控制器:400X400X50MM
P网络软件:550X550X40MM

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋

联系电话 1341-0120973 15712181075

产品详情

IP网络广播控制主机软件，IP网络广播控制主机，IP网络广播控制软件，IP网络广播控制主机软件，硬件
特性：不锈钢材质，防暴性强。所有配件多层防水、防尘结构。话机稳定性好，抗干扰能力强。防护等
级IP57，高抗破坏性，高可靠性，防水防潮。通话语音清晰，洪亮，无啸叫新一代室内型IP对讲器适于
在所有无人值守类似环境使用：例如用于石油石化，轨道交通、高速公路、武警部队等岗哨或无人值班
室、值守站等地方，用于一键式呼叫调度中心等。

IP网络广播控制主机软件

安装在整个公共广播系统的主控室机房中心，服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心、对整个
广播系统进行实时有效的管理。IP网络广播控制主机功能特性：工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结
构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。17英寸1080P全高清显示屏幕，简单易用的触摸屏操控。内置
工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板、分体式左右键设计。工业级专用主板设计，双核四线程超
低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。内置大容
量256G SSD固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点,没有任何活动式机械零件，具有
超强的耐用性与可靠性。

IP网络广播控制主机软件双千兆网络接口，满足高性能网络数据交换，可同时传输上百套节目源。内置6
组工业异步传输接口，内置4组通用串行总线，最高480M传输速率。支持双显卡，可外接最大FullHD显
示设备。具有一路短路触发开机运行接口，用于定时驱动开机运行，实现无人值守功能。运载服务器软
件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开
机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。

公司经营智能主机系列、周边设备系列、供放主控系列、广播系统方案系列、IP网络广播系类、室内外
音柱系列、草坪音箱系列、天花吸顶音箱系列、壁挂音箱系列、会议音箱系列、号角扬声器系列、音量
控制系列、自带供放背景音乐墙壁开关系列、会议话筒系列等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科



学的质量管理体系。杭州宝声音响有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅
临参观、指导和业务洽谈。 

产品知识IP网络广播控制主机软件：

校园IP网络广播系统就是利用计算机和通讯等技术，以传统广播系统为基础，根据不同校园本身对广播
系统不同的功能要求，由计算机来进行控制管理的广播系统。 校园IP网络广播系统要求具有稳定性、实
用性、兼容性、灵活性等功能。而根据每个学校不同的区域便要求实现不同的广播功能和广播实现方式
，最后广播控制室通过计算机的可视化操作平台，实现对整个校园IP网络广播系统的广播和控制。 

IP网络广播控制主机软件校园IP网络广播系统能够满足校园以下要求： 

1、能够满足学校日常上下课打铃的基本要求，设备操作简单，方便维护;
2、能够充分利用校园中现有的网络，减少重复布线;
3、日常的语音广播教学音质效果有保障，能够有效的保证学生们的听力学习以及考试; 4、合理分区，各
分区终端可对本区域的广播点进行讲话，或与广播主控室、工作站、其它区域等进行广播终端可寻址广
播; 5、教学达到网络化要求，教学资源共享，教师们能自由进行课件的上传下载，在上课班级进行定时
或点播播放。 

IP网络广播控制主机软件IP网络广播主机是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功
能强大的IP广播系统软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制
节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有IP
网络终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各IP网络终端的播放请求，为各音频工作站提供数据
接口服务。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传
输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站
电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。配置清单12英寸全彩触摸屏(日立)，
分辨率1024*768;DVD-ROM;硬盘160G;内存：KMX-8G;CUP：酷睿5800主板：技嘉G41金牌主板;1路话筒输
入，可调节音量;1路音频输入，1路模拟音频输出;1路SD卡接口，2路USB接口 产品品牌：绅宝
屏幕尺寸： 15寸 屏幕颜色： TFT24位真彩色 屏幕材质： 液晶触摸屏 主板： DV41LIntelG41 硬盘：
西部数据500G 内存： 4GDDR3 CPU: PentiumDual-CoreE54003.0GHz 显卡： Intel3G41ExpressChipset 网卡：
瑞昱PCIe百兆网卡 声卡： 瑞昱高清声卡 软件系统平台： Win2000,WinXP,WinServer2003,Win7以上
工作环境： 工作温度：5~45°C相对湿度：≥75% 工作气压：86-106Kpa 工作电源：
AC220V±10%/50~60Hz 自身功耗： AC～220V/50Hz/200W 产品尺寸： 8U 

深圳市迪士普科技有限公司是一家外围产品软硬件研发、产、销于一体，跻身中国最具实力电子百强前
列的高新技术企业。凭借近三十年厚积的技术力量,公司与科技同步、与世纪齐飞，致力于打造具有国际
竞争力的高新技术联合企业。现已形成公共广播产品软、硬件配套齐头并进的合理的产业结构。DISHIP
U商标荣获, DISHIPU中国驰名商标，深圳市著名商标，高新技术企业， 中国著名商标，
深圳市级企业技术中心， 深圳市质量管理先进企业,深圳市索想伟业科技电子有限公司研发、制造、销售
“数字影院音响、专业舞台音响、卡拉OK音响系统、公共广播系统、无线广播系统、家庭影院系统”于
一体国际化综合性音响企业。始创于1980年，总部国际产业集团设于香港，负责海外业务的发展；拥有8.
2万平方米的现代花园式工业园坐落在深圳市区。经过30年的蓬勃发展，其市场战略始终坚持在全球尖端
音响市场的不断发展。公司产品主营：校园广播系统，小区广播系统，工厂广播系统，公园广播系统，
大厦背景音乐系统，吸顶音响厂家，壁挂喇叭生产厂家，校园定时广播系统,草坪音响厂家，园林草坪音
响生产厂家是一家专业生产销售公共广播系统、寻址广播系统、网络广播系统、校园广播系统、煤矿广
播系统、背景音乐广播系统的厂家，我公司产品适用于各种场合如：学校、商场、酒店、车站、医院、
大厦、公园、小区、高速公路、井下广播等。 我们的质量方针是：以顾客为中心，视质量为生命，以创
新求发展，顾客满意。我们的目标，持续改进，永争最好。 目前公司业务遍布陕西、贵州、山西、山东
、河南、河北、四川、江苏、福建、甘肃、吉林、黑龙江、辽宁、云南、湖南、湖北、广东、天津、北
京、重庆等二十几个省市，同时建立了完善的售前、售中、售后服务体系。 “诚信，敬业，优质，高效
”,专注于教育信息化领域，不断地为客户提供完美的、个性化的解决方案。销售联系人：刘生销售电话



：13410120973  

我们的地址：深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋www.dsp-
pass.com电话：0755-36644491联系手机：15712181075 期待您的咨询
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