
工字钢结构隔层装修 鲁工钢结构 陈家桥街道钢结构隔层

产品名称 工字钢结构隔层装修 鲁工钢结构
陈家桥街道钢结构隔层

公司名称 重庆鲁工钢结构工程有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市恒胜万合钢材市场

联系电话  18883399170

产品详情

钢木结构优点钢结构隔层

钢木结构优点

    1.100mm槽钢，100mm×100mm方管制作；施工流程同于工字钢施工，板材铺接时一定要铺到
方管中；

    2.屋内空间跨度大于4000mm的，要考虑采用140mm、160mm、180mm、工字钢制作了，目的是
防止施工完后产生的颤、沉变形现象，具体情况要参考房屋结构后而定；大于6000以上得可以致电18963
399345刘工，制定详细材料及施工方案。

    3.此结构优点：施工速度快、阁楼自重轻，工字钢结构隔层装修，墙体受力不大；缺点：易变
性，不隔音；用途：可作储物间、茶室、书房等。

   钢结构夹层阁楼搭建

    重庆鲁工钢结构有限公司主要承接，阁楼制作，钢结构隔层搭建，制作楼梯，焊接钢梯，室内
搭隔层夹层，混凝土陶粒阁楼制作，施工过程中采用新工艺方法和先进的机械设备，突出了高速、安全
的特点，复式钢结构隔层怎么固定，为提高建筑结构的质量及使用寿命。中心具备专业的承包，专业化
素质的施工队伍，为工程的施工提供了充裕的人力资源和技术保障。

    一直以来我公司一贯全心全意为客户服务的宗旨，“信誉、安全、质量、客户至上”的观念，为此
赢得了众多客户的认可，并与我们建立了长期良好的合作关系。



 

钢架隔层的建造注意事项及建造方法

注意事项：

    1、如果你对槽钢的固定没有信心，陈家桥街道钢结构隔层，必须在横档的位置加装竖向到地的
槽钢支撑，在已经有横档固定的情况下，不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑，不超过6米的情况下，一
边有两三根支撑就行了。

    2、钢条本身不要是两段焊接而成的，室内隔层钢结构的做法，必须是通长一体的。 

建造方法

    1、 焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上，且必须是满焊。

    2、 然后用砂纸打磨生锈严重的位置，然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。待
其干透后，再涂一层磁漆，磁漆的颜色可以自由选择。

    3、铺设其他面层材料，例如实木地板，地毯或者瓷砖（限水泥灌浇的楼板）。

工字钢结构隔层装修-鲁工钢结构-陈家桥街道钢结构隔层由重庆鲁工钢结构工程有限责任公司提供。重
庆鲁工钢结构工程有限责任公司（www.cqlugong.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及
业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客
服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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