
柴油批发服务 梅州柴油批发 力创能源 

产品名称 柴油批发服务 梅州柴油批发 力创能源

公司名称 东莞市力创能源有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区莫屋路段107国道旁名茶汇A702单
元

联系电话  18103065675

产品详情

重油介绍

重油是提油、柴油后的剩余重质油，其特点是分子量大、黏度高。重油的比重一般在0.82～0.95，热值在
10，000～11，000 kcal/kg。其成分主要是碳氢化合物，另外含有部分的硫黄及微量的无机化合物。

重油又称燃料油，呈暗黑色液体，按照国际公约的分类方法，重油叫做可持久性油类，顾名思义，这种
油就比较粘稠，难挥发。所以一旦上岸，很难清除。主要是以加工过程中的常压油，减压渣油、裂化渣
油、裂化柴油和催化柴油等为原料调合而成。其比重超过0.91的稠油，黏度大，含有大量的氮、硫、蜡
质以及金属，基本不流动，而沥青砂则更是不能流动。开采时，有的需要向地下热，比如注入蒸汽、热
水，或者一些烃类物质将其溶解，增加其流动性，有的则是采用类似挖掘煤炭的方法。

重油(heavy oil)经分馏提取油、煤油、柴油后剩下的残余物。有时将此残余物进一步减压蒸馏提取润滑油
后剩余的油品也称为重油。重油中的可燃成分较多，含碳86%～89%，含氢10%～12%，其余成分氮、氧
、硫等很少。重油的发热量很高，一般为40000～42000
kJ/kg。它的燃烧温度高，火焰的辐射能力强，是钢铁生产的优质燃料。

东莞市力创能源有限公司是一家面向广东珠三角及周边地区批发柴油、重油、煤焦油、航空煤油、燃料
油、电力燃料油、沥青、船舶燃料油等石油制品的能源环保公司，欢迎来电咨询！

东莞柴油的测定方法总结分析

二、硫含量

按GB/T380办法来进行东莞柴油测定



办法概要：将过量样品在灯中熄灭，用0.3%碳酸钠水溶液吸收熄灭生成，并用0.05N的盐酸规范溶液滴定
吸收液，用红作滴定指示剂

三、酸度

按GB/T258办法来进行东莞柴油测定

办法概要：容量法，柴油批发多少钱，本办法系用沸腾的乙醇抽出轻柴油中的无机酸，然后趁热用0.05N
化钾乙醇溶液滴定，中和100亳升石油产品所需化钾的毫升数称爲酸度

东莞市力创能源有限公司是一家面向广东珠三角及周边地区批发柴油、重油、煤焦油、航空煤油、燃料
油、电力燃料油、沥青、船舶燃料油等石油制品的能源环保公司，欢迎来电咨询！

柴油不能与Q油混用：柴油中不得掺入Q油使用，柴油批发厂家，因为Q油的自燃温度比柴油的高，且发
火性能差。混合使用将会导致柴油机启动困难，排气管冒黑烟，甚至不能启动；柴油机有时还会出现爆
振现象，加剧机件的磨损，同时燃烧室和排气系统会产生大量胶质或积炭，严重破坏润滑，导致柴油机
早期损坏。

合理低温启动：解决柴油机低温启动困难的主要途径是，选择黏度合适的润滑油、预热、蓄电池保温等
；也可采用辅助启动法，即用馏分轻、挥发性好、自燃点低且又有一定十六烷值的低温起动液，使用时
可附加一套起动液使用装置，也可以用器直接将10--25mL的低温起动液注入进气管中。更多油品资讯油
品信息调油技术请关注微信公众号油品资讯dyypzx起动液的主要成分是醚，沸点仅为34.5℃，梅州柴油批
发，40℃时的饱和蒸气压力为0.12MPa，闪点温度为41℃。188℃时能在空气中自燃，所以既易点燃又易
压燃。切不可将低温起动液与柴油混用，否则易造成"气阻"现象。

东莞市力创能源有限公司是一家面向广东珠三角及周边地区批发柴油、重油、煤焦油、航空煤油、燃料
油、电力燃料油、沥青、船舶燃料油等石油制品的能源环保公司，欢迎来电咨询！

柴油批发服务-梅州柴油批发-
力创能源(查看)由东莞市力创能源有限公司提供。东莞市力创能源有限公司（www.dglcny.com）是广东
东莞 ,沥青的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在力
创能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创力创能源更加美好的未来。同时本公司（www.l
iqingpifa.cn）还是专业从事广东柴油批发，东莞沥青批发，东莞柴油批发的厂家，欢迎来电咨询。
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