
非开挖水平定向钻机施工 沂源非开挖水平定向钻机 凯顺机械

产品名称 非开挖水平定向钻机施工
沂源非开挖水平定向钻机 凯顺机械

公司名称 淄博凯顺机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市临淄区皇城镇

联系电话  18753398871

产品详情

      一个好的钻头，不只仅只表现在掘进，同时还具备导向、本身防护、装渣卸渣等作用，同时还
具备预防隐患、打捞功用、复合地层施工，假如直径允许条件下可具备防吸空安装，具有集聚多种优点
于一身的特性。中一惠龙机械小编给你剖析下旋挖钻机的钻斗与进用切削具。下面剖析旋挖钻机的钻斗
：

A、嵌岩捞砂砂斗

特性：主体型式与砂层钻斗相同，但切削具有所区别。可为全部采用截齿的，也可为采用组合齿的。

适用地层：含水量较高的砂土层、淤泥质粘土、致密粘土、砂砾石层、卵砾石层、贝壳层、铁板砂、高
强度冻土、强～中feng化岩层等软硬地层和复杂地层。

单缸活塞式注浆机行业应用

1、在建筑工程中，用于垂直及程度保送灰浆。

2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备。

3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆。

4、在化工部门用于保送浆状原料（色浆、涂料）、磁性资料和其他介质。

5、在农田、水利工程中，非开挖水平定向钻机出租，用于加固大坝。沙堤打井用于加固井等。



6、在铁路建立中，沂源非开挖水平定向钻机，用于桥梁、涵洞的灌浆加固。

7、预应力构建工程中用于灰浆注入扩张等。

8、在火力发电厂用于保送粉煤灰灰浆。

9、在公路路面维护中，用于水泥混凝土路面底脱空压降。

      微型隧道法，主要应用于下水道的安装，施工长度为25-225米，管径为250-3050毫米。

     
顶管法主要应用于大型下水道和压力管道的安装，施工长度可达490米，管径在1060-3050毫米之间。

      螺旋钻南法主要应用于短距离的管道施工，施工长度在12-150米，管径为200-1500毫米

     
淄博凯顺机械设备有限公司是一家专业从事非开挖水平定向钻机研发、制造和服务的技术性企业。
专业团队从事地下管道铺设，还具有多年的非开挖顶管与人工顶管施工经验。

非开挖水平定向钻机施工-沂源非开挖水平定向钻机-凯顺机械由淄博凯顺机械设备有限公司提供。淄博
凯顺机械设备有限公司（spdxzj.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，凯顺机械一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。
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