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产品名称 不锈铁书签蚀刻加工厂 不锈铁书签蚀刻
京徽五金

公司名称 东莞市京徽五金工艺品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东坑镇初坑新水塘25号

联系电话  13556709480

产品详情

金属书签打破传统的纸质书签，不锈铁书签蚀刻，更多了另外的一种金属的质感，使用范围越来越广，
更多地作为礼物、收藏品。通过腐蚀，电镀，电泳，抛光，丝印、拉丝。腐蚀原材料成型金卡尺寸。电
镀电泳整体背景色彩添加一层氧化层，以起到不褪色的作用。精美的金属书签推陈出新。打破传统的纸
质书签，更多了另外的一种金属的质感，随着日新月异各种形态出现在大家面前越来越多。使用范围越
来越广。

东莞市京徽五金工艺品有限公司成立于2004年，不锈铁书签蚀刻厂，正式登记注册于2009年，是一家以
书签、铜挂饰、圣诞饰品、首饰配件、鞋花、包包配件、服装配件、钟表配件等产品专业生产加工的有
限责任公司。

化学氧化方法因为出产周期短、氧化进程中不需求电能耗费、设备投入少、对于批量加工可进行低成本
出产而被广泛选用。化学氧化得到的膜层有必定的抗腐蚀才华和高度的涂料附着特性，不锈铁书签蚀刻
加工厂，从而为这层氧化膜供应了满意的运用价值.这种加工方法还可用于铝合金部件的暂时维护处理。

蚀刻开孔的原理：

金属蚀刻就是先在基板上用丝印或网印的方式把基板上需要保护的部位遮住（也就是不需要开孔的位置
遮住，需要开孔的位置露出来），然后用化学或电化学方式侵蚀掉需要开孔的的部位，不锈铁书签蚀刻
厂家，最后退去不需要开孔区域的保护膜，这样一件蚀刻开孔的工件产品就完成了。精密五金蚀刻工艺
的蕞小开孔跟材料厚度相关，而且和菲林制图也有紧密的关系，首先光绘机可以制作出来的菲林蕞小的
孔径目前国内是0.04mm，蕞小的缝宽也是0.04mm。



不锈铁书签蚀刻加工厂-不锈铁书签蚀刻-京徽五金(查看)由东莞市京徽五金工艺品有限公司提供。不锈铁
书签蚀刻加工厂-不锈铁书签蚀刻-京徽五金(查看)是东莞市京徽五金工艺品有限公司（www.jinghuiwj.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：于先
生。
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