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产品名称 凉山一体化污水处理设备
大型一体化污水处理设备 竹根水处理

公司名称 四川竹根水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省乐山市五通桥牛华镇

联系电话  18738402445

产品详情

乡镇生活污水处理设备

我国乡镇污水处理工程建设还处于起步阶段，没有专门的设计规范和标准，一体化污水处理设备图片，
如照搬用于城市污水处理的技术和工艺，工程建成后，将会出现技术要求高、操作复杂、操作困难，甚
至在阳光下，与乡镇经济发展水平、人员素质和技术水平不相适应，不能发挥其应有的效益。因此，有
必要考虑乡镇污水处理的特殊性，分析乡镇污水处理的特点和存在的问题，地埋式污水处理设备，对乡
镇污水处理技术进行科学合理的技术决策分析，以实现乡镇的可持续发展。

乡镇经济基础薄弱，巴中一体化污水处理设备，污水处理工程建设资金匮乏。缺乏适合乡镇污水特点的
实用处理工艺，大型一体化污水处理设备，大部分是大中型城市污水处理工艺和设计参数的推广或照搬
，造成项目投资和运行费用较高。乡镇污水收集应根据当地具体情况，经过综合权衡和详细的成本效益
分析，选择合适的排水系统。一般来说，我国乡镇集水面积小，污染物总量不大，而且经济实力普遍较
弱，几乎没有符合排水要求的管网，大部分明沟涵雨污水合流排水。因此，可在明渠涵洞段组成水流排
水系统末端设置拦截设施。

污水处理设备中的沉淀池污泥采用气提设备提至污泥池，同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A级
生化池进行污泥回流，增加O级生化池中的污泥浓度，提高去除效率。(4)消毒池。内设消毒装置，导流
板。二沉池出水流入消毒池进行消毒，使出水水质符合卫生指标要求。同时消毒池也充当了清水池的作
用。消毒池接触时间为45分钟。消毒采用氯片消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进
行消毒处理。(5)污泥池。调节沉淀池污泥与二次沉淀池污泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩和厌氧消化
，污泥上清液回流排入厌氧池再处理，剩余污泥定期抽吸外运。

凉山一体化污水处理设备-大型一体化污水处理设备-竹根水处理由四川竹根水处理设备有限公司提供。
四川竹根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）为客户提供“一体化净水设备,污水处理设备,给排水设



备,净水材料”等业务，公司拥有“峨眉牌”等品牌。专注于其它等行业，在四川 乐山 有较高知名度。
欢迎来电垂询，联系人：袁经理。同时本公司（www.ythjssb.com）还是专业从事一体化净水设备，全自
动一体化净水设备，水厂一体化净水设备的厂家，欢迎来电咨询。
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