
旧房改造装修

产品名称 旧房改造装修

公司名称 沈阳市晋级装饰工程有限公司铁西分店

价格 .00/个

规格参数

公司地址 沈阳市铁西区兴华北街25号01门

联系电话  13081292279

产品详情

一、老化水管一定要换掉二手房原有的水路管线肯定是要换掉的，不仅仅是因为它老化了，更是因为其
不合理的布局，所以在装修时，要先对其彻检，看是否有锈蚀、老化、不合理等等问题，最好将其全部
更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管。二、电路非改造不可，插座也要增加电路简单、电线老化等也是二
手房普遍存在的现象，很可能满足不了现代人的用电需求，必须进行重新布线、彻底改造。电线应换成2
.5平方毫米截面的铜质电线为好。装修时的固定插座数量不应少于12个，否则大量使用移动插座，会造
成电流负荷增大，埋下安全隐患。二手房装修三、“隐蔽工程”拆开重来二手房经常出现的质量问题，
大多都是“隐蔽工程”施工不当造成的。所以在装修时，就要格外注意了，做好各方面的检查工作，把
以往遗留下的“隐蔽工程”除掉，消除隐患。二手房装修四、三“面”改造必不可少二手房装修不能忽
视墙面、地面和吊顶改造，应先其进行实地勘察，看有无明显裂纹、平整都以及是否有无脱落起沙现象
等，有的话就要进行相应的修补工作，修补后再刷一道底漆，施工时还要保证空气洁净、做好防尘保护
等。二手房装修五、门窗更新慎重考虑即使是材质坚固的门窗也要进行重新涂漆，这样才能与整个家居
协调，若是门窗有起皮、变形等现场的话，那就一定要换新的。二手房装修六、在拆除旧瓷砖重铺时，
还要注意两点1.如果不满意现有的空间格局，那看到是要进行拆改的，这时候在砸墙砖及地面时，就要
避免碎片堵塞下水道;2.二手房的防水工作同样要处理好，水路最好少用弯头，这样能避免流水不畅或堵
塞。以上就是关于二手房如何装修的六要素介绍，其实二手房装修跟毛坯房是相差无几的，甚至还要多
做一些拆改工程。
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