
深圳市森林森一级代理松下EX-11A 超薄型光电传感器

产品名称 深圳市森林森一级代理松下EX-11A
超薄型光电传感器

公司名称 深圳市森林森机电设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 松下:EX-11A

公司地址 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡立交雅美城
大厦7楼

联系电话 0755-83994145 18927425623

产品详情

深圳市森林森一级代理松下EX-11A  超薄型光电传感器 [放大器内置]

UL 、CE 、Korean S Mark 已取得。

CE : 符合指令(EX-15□/17□ 除外)

UL : Recognition认证(一部分型号 除外)

韩国S标志 : 仅一部分型号特点

■版本升级的介绍

从2010年10月生产的部分起，版本变更为2.0。

厚度3.5mm

W10×H14.5×D3.5mm(透过型，正面检测型)。

为最小规格的传感器，只需拥有些许空间，即可随处安装。

扩散反射型传感器是正面检测，由于薄，看上去可被直接粘合在安装基座上，透过型传感器可同时进行
正面检测和侧面检测，并可灵活安装。

EX-10系列与以往产品相比，最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。

适合检测小型零件和高速移动的物体，



小型体积，并装备有方便的双色指示灯。

红色光线使对光容易

从投光器中发射出的红色LED光线，易于对齐检测头。

应对变频光等干扰光的能力显著增强。

备有在透过型传感器的分叉器上配备动作切换开关的型号（动作切换开关中继式）。可有效应用于动作
确认。

其保护构造达到IP67，即使在沾水的生产线上也可放心使用。另外，备有不易生锈的不锈钢制传感器安
装支架。

注意：检测中沾水时，有时会检测水滴。

耐弯曲性提高 [EX-□-R]

备有耐弯曲性与以往型号相比大幅提高的耐弯曲电缆型。最适用于机器人手臂等的可动部。

可用M3螺丝安装

备有防腐蚀不锈钢安装支架。
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