
天津楼顶大字设计 禾峰广告

产品名称 天津楼顶大字设计 禾峰广告

公司名称 天津市津南区禾峰广告制作中心

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商

联系电话  13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，
经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有
专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各
种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程
、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

水晶字特点：

水晶字经过过程水晶板雕镂，抛光而成，字体斑斓，剔透，导光性好，水晶字在光线晖映下晶莹剔透，
都丽豪华，通长水晶字的厚度为5MM、10MM、15MM2、0MM，色彩可按请求建造。水晶字表面光泽度
高，色采艳丽，色彩长久性十年以上，这一点是金属字或喷绘没法达到的，不凡的色彩饱和度和长久性
以及非常好的光泽度在阳光下那种晶莹剔透，亮晶晶的感应沾染是客户从感官上选择亚克力水晶字的重
要启事之一。

超级发光字优势

1、发光均匀

液态亚克力材料有很好的流平度，因此字体的各个位置厚度很均匀，而且由于超级字的厚度非常小可以
达到3.5cm，布灯难度小，楼顶大字设计，整体的发光效果显得很均匀；

2、散热效果良好

超级字的字壳为铝边字壳，散热效果是铁的三倍，为字体内部提供适宜的温度，延长字体的使用寿命；



3、整体无缝

超级字的字壳由弯字机一体化制成，液态亚克力与字壳固化连为一体，无需焊接，且密封性良好，实现
无缝一体化，不存在漏光现象；

4、节能环保

液态亚克力固化过程在一个平台上一次完成，用电量只需3kw。固化时吸收了胶水反应热量，固化后不
需要再放在烤箱内烘烤，固化过程中产生的气体自动排到大气中；

5、表面牢固、不断裂

无论多大的字，固化时间是一样的，每个部分的应力一样，消除均匀，所以，超级字在受外力火灾运输
中不易断裂；

6、字面光滑、平整、透光性好

液态亚克力在固化时反应缓慢，流平性好，气体释放好，成型后背面比较光滑平整，看起来既美观、透
光性又好；

7、颜色均匀，没有明暗不均的现象

单组份胶水在灌胶前有足够的时间搅拌均匀，这样色浆融合得好，固化后就不会出现明暗不均现象，油
漆是绿色、蓝色、玫红这几款对比例要求材料比较高的颜色。
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经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有
专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各
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、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

简单判别树脂发光字的方法

一、看成色

看树脂字的树脂层色泽是否鲜明，字体笔画流畅，伸张自如，光洁度高，表面和侧面无瑕疵，接口无缝
隙等。树脂发光字的制作工艺直接影响到了产品的外观，特别是在浇灌树脂层这块，从树脂的调配及浇
灌的技巧都是非常细腻的手活。发光字是否拥有精致的外观直接影响招牌的美观，大家在购买树脂字的
时候要擦亮眼睛了。

二、观察树脂字发光状态



均匀度，选择发光字要求：亮度好， 发光均匀，无光斑，无暗区，尤其不能从正面或者侧面明显看得
见光源，“漏光”现象将影响树脂字整体发光效果。

三、看性能

树脂字一般只用于室内，抗冻、耐热的性能要长期考察，严寒酷暑是检验树脂字性能的一大关卡，如果
树脂层的延展性较差，在热胀冷缩的侵蚀下，树脂字的面板极易开裂。

树脂字发光效果的持久性，有的树脂字可能短时间内拥有非常可观的发光效果，但是光衰非常严重，这
通常都是选用劣质灯源所致，比如加大电流提高亮度的办法，导致灯源发热量剧增，光衰自然就强。
大家都知道，树脂字壳是密封式设计的，灯源出现问题相当麻烦。
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为何不要给迷你发光字接各种插件

有的店铺为了让迷你发光字看起来更加的炫酷，所以他们在外面接了各种插件，而最终在使用的过程中
确实没有什么问题，而且效果是很好，但是使用一段时间之后，你就会发现，在字体的部分有些时候就
不亮了或者是出现了闪烁，有些时候亮，有些时候不亮，这样的问题给你带来了困扰。

大多数的地方在制作迷你发光字的过程中，他们都是使用的发光模组，在制作和安装的时候都非常的方
便。如果你使用一些插件，因为长时间暴露在空气当中，出现了腐蚀和生锈的问题，所以导致的电路短
路，这样就会直接影响到了字体的光源，甚至影响到了使用的效果。

最初使用插件看起来非常的好，但是你就会发现时间一长就会带来各种麻烦，而且有些时候甚至还存在
安全隐患。我们在制作的过程中尽量就不要去安装这些插件，如果非要进行安装，那么就要制作一些全
密封的立体发光字，只是这样的价格相对来说比较贵，并不是所有的人都能够承担起，所以大家要积极
的去了解到了这些方面。真正的知道了这些情况之后，我们再做出适合自己的选择。

天津楼顶大字设计-禾峰广告(在线咨询)由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。天津楼顶大字设计-禾
峰广告(在线咨询)是天津市津南区禾峰广告制作中心（www.hfgg1.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司经理。
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