
苏州地区防爆全自动灌装线全自动灌装秤

产品名称 苏州地区防爆全自动灌装线全自动灌装秤

公司名称 苏州金钻称重设备系统开发有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区文曲路58号

联系电话 0512-65635926 13771967889

产品详情

苏州地区防爆全自动灌装线全自动灌装秤

适用于20-25L桶包装的化工产品、油脂、食品原料等定量灌装

V5-30A（E）4四头全自动液体定量灌装秤，采用液面上灌装方式，适用于多种无泡沫液体物料的灌装。
设计独特的威世达灌装头装置易于操作，灌注快速、精确；并且Z大限度地保证灌注完毕时残液的滴漏
。

苏州地区防爆全自动灌装线

产品型号：V5-30A4

产品适用:

全自动灌装线适用于20-25L桶包装的化工产品、油脂、食品原料等定量灌装

V5-30A（E）4四头全自动液体定量灌装秤，采用液面上灌装方式，适用于多种无泡沫液体物料的灌装。
设计独特的威世达灌装头装置易于操作，灌注快速、精确；并且zui大限度地保证灌注完毕时残液的滴漏
。操作时，操作者仅需简单设定好灌装重量，按下 [启动]按钮，再将摆放到空桶输送机上。灌装机就会
自动将空桶输送到位并推入磅台，然后自动将灌装头插入桶内，并将空桶自动去皮后打开灌装阀门，精
确地双速灌装；灌装结束，灌装头自动提升至桶外，输送机自动将灌装完成的包装桶送出，人工旋盖并
摆放到托盘即告完成。

基本参数：

zui大秤量：30kg

zui小感量：10g



灌装范围：10-30kg

灌装精度: ≤0.1%

灌装速度：400-500桶/小时

容器规格：≤φ400×h500

枪头材质：SUS304/316

使用电源：AC220/50Hz

使用气源：0.5Mpa

环境温度：-10℃-50℃

苏州地区防爆全自动灌装线系统特点：

净重式灌装，免除皮重及比重产生的误差

采用两段式（三段）自动灌装方式，准确度高

灌装目标量自由设定，方便各种重量包装

灌装枪插入式灌注，避免造成物料飞溅桶上

灌装目标值到达后，灌装机枪自动提起

独特防滴漏装置，避免物料滴于桶上

枪头、管路采用快速接头，拆洗方便

系统采用PLC制作，安全可靠

一键灌装，操作简便。

承诺售后服务:

1、产品自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年.

2、苏州市区自接维修3-8小时响应，24小时内到现场。

3、200公里以内提供上门服务，其它地区以邮寄或快运方式。

4、本公司之产品提供无偿服务,由于人为或天灾因素损坏等,我公司酌情收取成本费用。

5、非我公司产品提供免费检测,非标安装的,收取适当的服务费.

6．代用户计量、检定、校正服务。

服务范围：



1、各大品牌电子秤（计数秤、台秤、天平、叉车秤、地磅、吊秤、汽车衡、模块传感器、配料秤等）。

2、备件齐全（传感器、仪表、接线盒，电池、电源线、显示器、打印机等）。

3、实验室仪器（电子天平、移液器、水分测定仪、PH计、密度天平）。

4、设计改装安装地磅、汽车衡、机电秤、非标台秤/地磅、配料秤、包装秤。

?公司以优质的高新技术产品销售为核心，服务至上的售后遵旨，竭诚为广大用户提供优质的性价比zui高
的产品及zui为完善的售前售后服务。选择金钻，我们将成为*的朋友，愿金钻与您同行！
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