
威海WDT外置 3265X3.0WDT外置 强龙传动设备

产品名称 威海WDT外置 3265X3.0WDT外置 强龙传动设备

公司名称 山东强龙传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园

联系电话  15053309456

产品详情

YDB、YZB隔爆油冷式电动滚筒是供具有可燃性气体、wasi、粉尘等形成的爆性混合物环境下带式输送机
所使用的驱动装置。产品严格执行JB/T7330-08《电动滚筒》标准。隔爆性能符合GB3836.1-2000《爆性气
体环境用电气设备、通用要求》、GB3836.2-2000《爆气体环境用电气设备，隔爆型"d"》的规定。隔爆标
志为dl、dllAT4、DllBT4。dl适合于所有甲wan或煤尘爆危险性混合物存在的矿井中。

YDB、YZB型隔爆油冷式电动滚筒

安装及调试

单向旋转滚筒装有逆止装置，电机接线是，应根据滚筒的旋转方向标记代号查出电机的旋转方向，3265x
1.5WDT外置，YDB型功率15KW一下的电机转向与滚筒转向相反，功率18.5KW以上的电机转向宇滚筒转
向相同。不能查出电机转向时，威海WDT外置，可带电电动查出。逆止装置在外部时，可将逆止装置紧
固螺栓拆下，使止口与滚筒端盖脱开，3280x2.2WDT外置，即可点动查出。

接通电源，进行1小时空载试WDT外置运，整机应运转平稳，无冲击及较大的周期性噪声

本公司专业生产撅进机专用二运滚筒。该产品是供具有可燃性气体、粉尘等形成的可爆性混合物环境条
件下所使用的输送机械做驱动装置

山东强龙传动设备有限公司地处中国机电名都——博山，是以生产防爆电动滚筒、减速机为主的专业厂
家，其中防爆电动滚筒获得矿用产品安全标志证书

公司长期服务的大客户有：邯郸钢铁、长治钢铁、山东莱钢、太钢、山西潞安集团、西山矿务局、山东
淄博矿务局等。



威海WDT外置-3265X3.0WDT外置-强龙传动设备由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备
有限公司（www.sdqianglong.com）为客户提供“电动滚筒，减速机，防爆滚筒”等业务，公司拥有“金
强龙”等品牌。专注于输送设备等行业，在山东 淄博 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘金刚。
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