
日鑫条码 不干胶标签批发 不干胶标签

产品名称 日鑫条码 不干胶标签批发 不干胶标签

公司名称 东莞市日鑫计算机条码有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市东城街道牛山梨川鸿盛工业区横路九栋二
楼

联系电话  13543735679

产品详情

不干胶标签纸也叫自粘标贴、及时贴、即时贴、压敏纸等，是以纸张、薄膜或特种材料为面料，背面涂
有粘合剂，以涂硅底纸为保护纸的一种复合材料，并经印刷、模切等加工后成为成品标贴。应用时，只
需从底纸上剥离，轻轻一按，不干胶标签批发，即可贴到各种基材的表面，也可使用贴标机在生产线上
自动贴标。

常见的有药品不干胶标签纸、食品不干胶标签纸、酒类不干胶标签纸、电池不干胶标签纸、外箱不干胶
标签纸、洗发水不干胶标签纸等，更多内容可以咨询倾松公司。

1.以薄膜为主的不干胶标签纸，主要用于汽车、摩托车上的装饰贴花、商标橱窗上的标识文字、高速公
路上的反光膜、集装箱上的标记等。

2.以纸张和薄膜为主不干胶标签纸，按应用范围分为基础标贴和可变信息标贴。

3.可变信息不干胶标签纸：批号、次序码、条形码、生产日期、有效期、价格、邮寄过程信息处理、分
销、仓库管理、库存数据等。

可打印不干胶标签采用纯木浆制作、白净、不卡纸，标签纸越贴越牢，粘性强，保存持久，不易脱落，
具有5个产品特性：

1、纯木浆制造

面纸+底纸总共约180克，薄、不易卡纸、适应性高。

2、水胶粘性好



保存时间长，胶层薄、不溢胶、不伤打印机。

3、吸墨性好

高质感、高密度，字迹清晰，视觉舒服。

4、不溢胶

多层先进上胶工艺，打印时受热不会溢胶。

5、底纸薄

薄而具有韧性，打印不卡纸，不伤打印机。

可打印不干胶标签适用于绝大多数的打印机，比如：激光打印机、喷墨打印机、复印一体机等等，有人
会问：如果可打印不干胶标签的纸张比较薄，会影响打印效果吗？

其实完全不会，太厚的不干胶，容易卡纸，并损伤你的打印机，可打印不干胶标签采用水胶制作，胶层
更薄，更环保，打印更轻松！

彩色印刷油墨的色相、明度和它的印刷适性如何，直接关系到彩色印刷品的质量，所以必须正确把握好
油墨的调配方法。从图版印刷工艺的角度出发，谈谈对彩色印刷油墨调配的粗浅认识。

调配油墨很重要的一点，就是要掌握这样一个原则，不干胶标签制作，即尽量采用同型号油墨、同型号
的辅助材料。如油墨用“05型”的，辅助材料也应与之相匹配，以提高油墨的印刷适性。此外，应尽量
少用原色油墨种数，也就是说，能用两种原色油墨配调成的，就不要用第三种，以免降低油墨的亮度，
影响色彩的鲜艳程度。彩色油墨调配分为两种，一种是深色油墨调配，即采用三原色或间色的原墨，不
加任何冲淡剂调配出来的墨色；另一种是淡色的油墨，即在原墨中加入冲淡剂调配成的油墨。

（－）深色油墨的调配方法及色彩原理

首先应根据原稿色相初步判断所要采用的油墨颜色，然后取适量的各色油墨，放在调墨台上进行少量的
调配。调配时，应掌握一个原则，即在浅色墨中逐渐加入深色油墨。切不能先取深墨后加浅色墨，因为
浅色油墨着色力差，如果用在深色油墨中加入浅色油墨的方法去调配，不易调准色相，往往使油墨量越
调越多，这是不可取的。当油墨色相调到与原稿色相差不多时，即可用印刷纸刮墨色样后，与原稿进行
对比，如还有色偏则加色纠正，直至符合印刷样稿。油墨色相调难后即可算出它们各自的份量，以便按
比例进行批量的调配。如果采用三原色墨调配深色油墨，应掌握它们的变化规律，以提高调墨效果。如
：三原色油墨等量混调，不干胶标签厂家，所得到的色近似黑；三原色油墨中的两种原色等量或不等量
温调，可获得各种间色，其色相偏向于含量比率大的色果；三原色墨分别以各种比例混调，可得到多种
复色；任何色油墨中加入黑墨，它的明度必然下降以致色相变深暗。若加入白墨其明度则提高。间色和
复色可用三原色油墨配成，但从调配便利、尽量减少用墨种数考虑，可以采用间色原墨调配。

在调配复色油墨时，应把握好色彩原理，切不可采取“这种色加点，那种色加点”来试调。如淡湖绿色
墨中的蓝相应该采用天蓝或孔雀蓝，切忌用深蓝去调，因为深蓝墨带红味，加入后必然使颜色灰暗而不
鲜艳。同样道理，也不能加用偏红的深黄墨，应采用偏青的淡黄墨。又如，配调桔红色墨时，不能选用
玫瑰红墨，因为它带有蓝味，蓝与黄构成的绿是红的补色，会使墨色缺乏鲜艳感。

有些油墨的颜色有它独特的色相，正如金红的色相是红色泛出黄光，不干胶标签，用于调配桔色就会使



黑色增加鲜艳程度。印桔子色，若用桔黄墨印达不到鲜艳的效果，且印刷欠逼真，用金红与柠檬黄混调
，印刷色彩就好得多。又如，印刷初春那绿油油的风景画面，宜采用淡黄墨去调配，能印出树叶的嫩绿
可爱。如果用深黄墨调，因深黄墨中含有红味，红是绿的补色，印出的树叶必定焦黑、浑浊、反映不出
初春的气息。

在调配复色油墨时，如果运用补色规律来纠正色偏，调色效果将会好些。如某种复色墨中紫味偏重时，
可加黄墨来纠正；若红味偏重则可加入青墨（如孔雀蓝或天蓝墨）来纠正，可起到加量少、调整色相效
果好的作用。再如黑墨偏黄、黑度不够，可加用微量的射光蓝作为提色料，因为射光蓝是带红光的蓝墨
，也是补色起作用的结果。

日鑫条码(图)-不干胶标签批发-不干胶标签由东莞市日鑫计算机条码有限公司提供。东莞市日鑫计算机条
码有限公司（www.tm147.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的不干胶制品等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领日鑫条码和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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