
铁皮文件柜 雅鑫办公家具 东莞铁皮文件柜

产品名称 铁皮文件柜 雅鑫办公家具 东莞铁皮文件柜

公司名称 东莞市雅鑫家具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇石大路寒溪水桥底雅鑫家具有限公
司

联系电话  13728284839

产品详情

东莞铁皮文件柜
.防晒铁皮文件柜一般都置于阴凉处放置，避开阳光的照射，如果长时间的晾晒，会使得铁皮文件柜的漆
皮变色、干裂或者剥落。所以摆放的位置是基于防晒的需求。2.清洁除尘在平时清洁的时候，建议选用
棉料的毛巾来擦拭，文件柜上落下的灰尘则可以使用软羊毛刷来除尘。尽量做到不破坏铁皮文件柜的漆
皮涂层，3.防潮在南方，每天都有回南天的气候，对铁皮文件柜的伤害巨大，室内建议加装除湿器，来
降低室内的湿度。4.除锈铁皮文件柜使用久了，难免会出现生锈的情况。这种情况下，不要直接用砂纸
打磨，锈迹较小较浅的，可用棉纱蘸机油涂于锈处，稍候片刻，用布揩擦便可消除锈迹。若锈迹已经扩
大变重，铁皮文件柜设备，则应请有关技术人员来维修

东莞铁皮文件柜

其次就是观察文件柜的外观情况。其实市场上的文件柜外观都大同小异，主要看其做工是否精细。文件
柜对外观的平整性要求较严格，其边缘的棱角要规范，并且所形成的角度为90度的直角。在选购时，用
手抚摸面板，东莞铁皮文件柜，看是否平滑，其棱角外不应有尖锐的边缘。

在选择喷漆柜时，一定要问清厂家用的是什么漆，什么工艺，再在逆强光线观察其漆面的平整度、清洁
度、厚度、光亮度、饱满度、硬度。

洛阳凯宾耐特钢柜生产的铁皮文件柜选取优质板材，采用先进的生产线流程作业，柜子工艺精湛，外观
各项指标均达标，铁皮文件柜，赢得了客户的一致好评！

首先要了解的就是文件柜材质。这个时候很多人就会问，材质有什么好了解的，不都是用的铁皮么？是
的，铁皮柜实际上是用钢板做的，一般的厚度有0.5MM，0.6MM，0.7MM三种。

值得一提的是钢板质量有好坏之分，用大钢厂的比小厂的钢板，热轧和冷轧对平整度和承重性差别很大
，另外所用钢板厚度也是关键。越厚越好，当然成本也越高，所以绝大多数厂家就虚报厚度加上了两面
漆料的厚度，报0.6MM的，实际只有0.4-0.5，以此类推。



购买的时候不妨多一个心眼，比如敲一下柜体，感受下材料的厚度，也可以拿精却的卡尺来测量，但是
要问清楚是不是喷粉的厚度。

铁皮文件柜-雅鑫办公家具-东莞铁皮文件柜由东莞市雅鑫家具有限公司提供。东莞市雅鑫家具有限公司
（www.dgyx188.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司
是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉
快！
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