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产品详情

风机盘管如何选型

空调系统也越来越广泛地深入到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到较佳效果，除了设计的合理
性，也越来越引起现场工程师的思考。风机盘管作为中央空调系统的末端装置，在众多的公共场所广为
采用，其主要特点如下：

一、自成单元，调节灵活。风机盘管为三档变速，且水路系统可根据用户室温设定情况，采取冷热水自
动控制温度调节阀调节，从而使各房间可独li调节室温，以满足不同空调使用客户的需求，房间无人使用
时可手动关机或自动定时关机，并且可以使开发商避免一次投入过大，便于其滚动开发，可根据入住客
户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易，可以按房间
的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域，按不同的客户使用需求进行分区控制，从而避免了大
风道系统必须集中控制的不合理的一面。

二、风机盘管机体小，布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少，便于配合内装施工。但怎样根据业主
的不同需求，结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去，应充分考虑了以下几点：

冷量的校核

一般是按计算的冷负荷来选择产品，但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。
当新风直接通过外墙送至房间时，净化风机盘管，未经热湿处理，风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷
负荷;当设立独li的新风系统时，则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品，一般都是名义制冷量
而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间，即改变运行时间或风量，都会影响机组的
输入冷量。所以并非名义冷量越高越好，如果仅按高冷量选用机组，会出现供冷能力过大，导致开动率



过低，换气次数减少，室温梯度加大，还会加大系统容量和设备投资，空调能耗加大，净化风机盘管价
格，空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一.

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地
本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新
的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，四优人
员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

风机盘管的好坏决定着中央空调的好坏！

假定附着的粉尘很多，风机盘管一般直接安设在空调房间内，其服务形状和服务风致将影响到室内的噪
声水驯良空气风致。 风机将室内空气或室外同化空气通过表冷器发展冷却或加热后送入室内，是以强化
了散热器和空气间的对流换热器，后世的胀管唱功， 通过新风机组处理后送入室内，以坚持房间温度的
恒定。不制作生后面影响。风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡
式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。通常一年清洁一次。假定不迭时清
洁，风机盘管做为中央空调的末了装备， 难免有粉尘穿过过滤器而附着在盘管的管道或肋片外观。甚至
将肋片间的部份空气通道都堵塞的话，制作品认证是由一个公正的第三方认证机构通过检验评定企业的
风致规画体系和样品型式实行来确认企业的制作品、过程或处事是否适宜标准要求！

雪特制冷设备有限公司坐落于山东省德州市武城县鲁权屯工业园内，是国内中央空调设备重点生产基地
本公司始终致力于发展中央空调主机及末端等优质产品系列，公司本着专注品控，优质服务，不断创新
的企业文化为宗旨，集结了大批的技术人才，的装配工人，的管理人员，的专业销售服务人员，中央空
调净化空气风机盘管，四优人员是公司的生存根本，是公司的骄傲。雪特就是品质，雪特就是服务！

 风机盘管冬天怎么防冻，下面山东创惠空调设备有限公司为大家说一下：  

1、电暖器采暖法：   所谓的电暖器采暖法，是冬季施工中最常用常用的方法，是通过将施工作业部位
进行封闭，利用临时采暖设施，将作业部位的温度提高，以达到允许施工的条件的办法，该方法广泛用
于结构养护、装修施工等。   管道试水试压时，工程外墙装饰装修工程已经完成，达到了封闭施工作业
面的效果，楼内采取电暖气进行升温，可以达到施工作业面零度以上的条件。

2、乙二醇防冻液法： 乙二醇又名“甘醇” ，简称EG。化学式为(HOCH2)?，是最简单的二元醇。乙二
醇是无色无臭、有甜味液体。乙二醇能与水互溶。可用作溶剂、防冻剂等。使用乙二醇与一定比例的水
进行混合，可以制出各种冰点的液体，净化风机盘管厂家，用在管道冬季施工中，亦可以达到防冻的效
果。   

3、玻璃水防冻液法：   玻璃水是一种含有防冻和耐蚀成分的液体，在生产生活中被广泛采用。可作为
防冻液在管道的冬季试水试压中使用。即使大气气温降低到冰点以下，防冻液仍不会结冰，保证了管道
试水试压工作的顺利进行和管道的施工质量。



净化风机盘管-雪特制冷设备有限公司-净化风机盘管厂家由雪特制冷设备有限公司提供。净化风机盘管
-雪特制冷设备有限公司-净化风机盘管厂家是雪特制冷设备有限公司（www.dzxtzl.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石总。
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