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产品名称 锡林郭勒盟羊扯皮机 振瀚食品机械
羊扯皮机的参数

公司名称 诸城振瀚食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市龙都街道土墙工业园

联系电话  15169616611

产品详情

羊扯皮机操作方法

、操作方法：当输送线将预剥好的羊输送到扯皮机旁时，感应开关发出信号，自动线停止运转，此时羊
扯皮机机身前倾，人工将预剥好的腿皮放入夹皮钳后，脚踏启动开关，开始夹皮。由减速机带动滚筒旋
转进行卷皮，行走架沿机架下降，同时机架上方的气缸顶出使机架后仰，完成扯皮作业。扯下后滚筒迅
速反转，羊扯皮机的价格，将羊皮抛下，落入羊皮风送压力罐，滚筒及行走架由减速机带动传动链拖动
上升回位。机架上部气缸随之收回，机架恢复前倾状态，羊扯皮机的事项，同时感应开关再次发出信号
，使输送线旋转一个工位，重复以上操作过程，对下一只羊进行扯皮。

注意事项：在操作设备时，将预剥好的腿皮放入夹皮钳时应注意手指的安全，确保手离开夹皮钳后，再
去踩脚踏开关，锡林郭勒盟羊扯皮机，防止夹伤羊扯皮机

手指。

羊液压扯皮机技术参数

一、滚筒式扯皮机用于对预剥后的羊进行扯皮，通过滚筒正反转动，小车上下运动，完成羊扯皮、卸皮
工序，羊扯皮机的参数，具有操作方便，劳动强度小、自动化程度高等特点。

二、滚筒式扯皮机主要技术参数：

1、额定电压：380 Vac；

2、控制电压：24 Vdc；

3、电机功率：1.5KW；+3KW



4、油缸行程：110mm；

5、马达转速：40r/min

6、工作压力：0.6Mpa

7、外形尺寸：1200*800*220mm羊扯皮机

诸城振瀚食品机械有限公司是一家集科研与制造的高新科技企业，主要生产猪牛羊屠宰设备、污水处理
设备、屠宰流水线及各种配件，规划与设计、加工制造、安装调试、售后服务、研发创新等。 

 羊扯皮机：

羊通过赶羊道后拴腿提升，然后刺杀放血。然后通过洗羊机、气动落羊器进入烫池 （预剥轨道线）产品
描述：该设备是羊屠宰生产线上，用于羊剥皮的专用设备，有液压驱动和机械驱动两种型号，具有扯皮
预剥量小，皮上带肉少，操作方便，适用性广等特点，亦可用于剥马皮和驴皮等。羊扯皮机

锡林郭勒盟羊扯皮机-振瀚食品机械-羊扯皮机的参数由诸城振瀚食品机械有限公司提供。锡林郭勒盟羊
扯皮机-振瀚食品机械-羊扯皮机的参数是诸城振瀚食品机械有限公司（www.sdzhenhan.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。
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