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公司名称 山东一飞塑胶有限公司
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公司地址 泰安市肥城市泰临路王东桥北

联系电话  13905483467

产品详情

篮球场硅pu产品性能篮球场硅pu

   场馆资源十大影响事件90年代后期，有机硅改性聚氨酯材料广泛应用与防水化工领域，2005年康体
地坪材料市场推出一种具有卓越结构特性的有机硅改性聚氨酯弹性球场地坪材料，建造革命的划时代新
型材料产品一个经典的名字--硅PU，实践证明硅PU在防止球场开裂、鼓包、老化等方面有着卓越优势。

产品性能

1、舒适性:无论你是在跑动，运球还是静止不动，硅PU的适度曲张技术都为您提供了高度的舒适性。

2、振动吸收:当硅PU承受瞬间冲击时，有63%的冲击力被地面系统所吸收，更好的保护了运动员的脚踝
。

硅PU篮球场特点：篮球场硅pu

硅PU篮球场特点：

1.上硬下弹：富有硬性特质，带来专业的运动质感；带有弹性，有效增加运动缓冲，减轻脚踝、关节、
韧带的伤害。

2.缓冲减震：硅PU专为运动设计的弹性系统，为运动提供实效的缓冲吸收和减震保护，弹性层通过回缩
瞬间吸收冲击力，缓冲后的受压蓄势通过加强层形成向上的高回弹力，有效缓减地面对脚踝、关节、韧
带的反作用力所造成的运动伤害。

3.均匀反弹：硅PU创新性的上硬下弹结构，篮球场硅pu施工哪家好，硬性面层保留球有足够的反弹承托
，配合弹性层及加强层的回弹特性，保障球的反弹率在90%以上，满足专业运动对球感的要求，从而有



效解决PU材料软质表面陷球、粘球、反弹不均匀等缺陷。

4.变向移动：硅PU创新性的硬质面层为运动中平稳、多向、快速的移动需求提供充足的物理基础，下层
通过对弹性体的模量调整，实现合理的由硬到软的结构过渡，形成硬中带弹、弹而不软的专业运动结构
。

1.清洗: 硅PU球场施工用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，篮球场硅pu施工公司，再用清水冲洗干净
，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

2.找平:用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），威海篮
球场硅pu，用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有针孔
，表面平整。不影响后面施工，若基面空隙较大，道刮涂时可加入A组份同等份量的细砂（40~80目），
搅拌均匀后刮涂。

严格控制温度

对于涂料系统的施工，进入冬天施工时，篮球场硅pu施工技术，施工前应保证底材枯燥和底层外表温度
，当白天温度低于10℃但高于5℃时，尽量在中午至下午3点前施工，夜间温度应高于0℃，否则工地不可
以再施工，避免底层被冻损害。

严格按照施工工艺要求施工

涂装前要保证底漆彻底枯燥，施工温度要控制在5℃以上，在枯燥成膜进程中当温度低于0℃时涂料就会
受冻损坏，失掉粘结和成膜功能，因此要保证成膜枯燥进程中的温度不能低于0℃。因为温度原因涂料在
成膜进程中会枯燥缓慢，故重涂时最少在24小时今后或许更长时刻，确认干固后方能进行下道工序的施
工。

山东一飞塑胶(图)-篮球场硅pu施工技术-威海篮球场硅pu由山东一飞塑胶有限公司提供。山东一飞塑胶有
限公司（www.sdyfsj.com）是一家专业从事“塑胶跑道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，
稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“一飞塑胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至
上，用户至上”的原则，使山东一飞塑胶在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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