
帆布 上海安达篷布厂 抗晒帆布

产品名称 帆布 上海安达篷布厂 抗晒帆布

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘
干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，塑料帆布，一种是用电烧，一种是用锅炉。卧式机生产的PVC
涂塑帆布要比立式机生产的PVC涂塑帆布要便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原料
上要低，卧式机生产可以将什么样的胶料都可以放上去压制，但立式机生产就不能了，对原料的要求高
，抗晒帆布，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高
。

PVC涂塑布/防水尼龙布特点：

1、 具有优异的防霉性；

2、 10.0%防水，相对其他帆布更防水；

3、 防寒、防风；

4、 耐酸碱，耐磨耐用，帆布，耐气候性强；

5、 良好的低温柔软性，防霉帆布，透气好；

6、 强度高，拉力强，相对较轻。

防水帆布分类

      防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的帆布，一般是指涂塑



布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水
帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭
配其他少量的化学原料加工而成，肯定防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷
布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

帆布手套使用时注意事项

.注意帆布手套的使用场合，如果一副帆布手套用在不同的场所，则可能会大大降低帆布手套的使用寿命
。 4.摘取帆布手套一定要注意正确的方法，防止将手套上沾染的有害物质接触到皮肤和衣服上，造成二
次污染。 5.最1好不要与他人共用帆布手套，因为帆布手套内部是滋生xi菌和微生物的温床，共用帆布手
套容易造成交叉感染。

戴帆布手套前要洗净双手，帆布手套要戴在干净（无菌）的手上，否则容易滋生xi菌。摘掉帆布手套后
要洗净双手，并擦点护手霜以补充油脂。

在戴帆布手套前要罩住伤口，皮肤是抵御外界环境伤害的天然屏障，可以阻止xi菌和化学物质的进入。

帆布-上海安达篷布厂-抗晒帆布由上海安达篷布厂提供。上海安达篷布厂（adpbc.xm01.host.35.com）拥
有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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