
分光仪Ci7860测色仪Ci7600色差仪Ci7800色差计

产品名称 分光仪Ci7860测色仪Ci7600色差仪Ci7800色差计

公司名称 上海凯得色彩管理有限公司

价格 .00/个

规格参数 爱色丽:0.01DE
CI7860:360nm-780nm
美国:25、17、10、6

公司地址 中国 上海 上海市浦东新区
上海浦东新区东绣路999弄8号楼1506

联系电话 86-021-50595116 15300795758

产品详情

品牌：爱色丽X-rite

利用爱色丽 Ci7800 或 Ci7600 或CI7860 CI7500
台式分光光度仪，实现市场上最高水准的准确度并缩小误差范围。

市场最佳性能： 爱色丽 Ci7800 或 Ci7600 或CI7860 CI7500台式分光光度仪

从概念直到最终产品，遍及整个供应链的色彩准确度是最为理想的目标。无论是纺织与服装行业，还是
颜料与涂料或塑料行业，当投资于爱色丽新一代台式分光光度仪后，爱色丽在色彩测量和管理方面的行
业专长必将使您的色彩网络如猛虎添翼。

Ci7800 或 Ci7600 或CI7860 CI7500 -制造商的高性价比、高效用台式分光光度仪

将全新仪器引入富有挑战性的工作流程。Ci7800 或 Ci7600 或CI7860
CI7500可确保全球数字供应链的准确度和可靠性，支持以数字方式进行基准色彩交流。

设计理念强调标准依从性，包括 ASTM E308 和 CIE / USP 准则

可选用的 UV 平衡适用于对纸张、纺织品、塑料以及颜料与涂料中荧光和荧光增白剂的控制

更易于维护，并对大多数问题提供上门服务

内部温度和湿度传感器记录每次测量色样时的条件，提供完整的跟踪和追踪

Ci7800 或 Ci7600 或CI7860 CI7500-实验室、生产或质量保证的最佳分光光度仪



升级到新一代 Ci7800 系列具有的许多优势适合几乎所有以色彩为导向的工业流程。

将全新仪器引入富有挑战性的工作流程。Ci7800 或 Ci7600 或CI7860 CI7500
可确保全球数字供应链中卓越的仪器精度和可靠性，支持以数字方式进行基准色彩交流。

爱色丽X-
rite分光仪Ci7860测色仪Ci7600色差仪Ci7800色差计Ci7500通过卓越的精度和一致性，提供同类最佳性能

为何升级？

在这最新一代工业用台式分光光度仪中，爱色丽既保留了闻名全球的早期产品所具有的领先于市场的功
能，还融入了重要的新功能，使设计人员、实验室和制造商都能更有效、更准确地工作。

Ci7800 Ci7600

IIA – 平均 DE* (SCI) 0.08 0.15

可重复性 RMS DE* 0.01 0.03

光度测定分辨率 0.001% 0.01%

波长范围 360-780   纳米 360-750   纳米

同步 SPIN/SPEX

内部温度和湿度传感器

420UV，460   UV Cutoff 选项

激光透射目标定位

全透射孔径 四个： 27、17、10、6 毫米 三个： 22、10、6 毫米

反射孔径 五个： 25、17、10、6、3.5***毫米 五个：

25、17**、10、6、3.5**毫米
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