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产品名称 PVC真空吸塑转印膜 推荐义乌市鼎盛印刷
转印膜报价

公司名称 义乌市鼎盛印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 义乌市义亭镇相宜路71号

联系电话 13957929011 13957929011

产品详情

义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，转印膜批发，我们坚持优
质诚信，更期待能为您提供称心满意的服务。

热转印花膜生产

热转印过程，在凹印版完成制作后，便进入热转印花膜生产制作阶段，热转印花膜的生产制作共可以简
单地分为6个工序：

1.涂布工序：

根据热转印花膜的工艺涂布相对应的离型剂和保护层，在确保离型剂和保护层等到烘干后，再根据即将
印刷的热转印花膜规格进行空白膜的分切；

2.印刷工序：

根据热转印花膜的既定工艺，PVC真空吸塑转印膜，将凹印版装到凹印机上面，校准套印后，将对应的
离型膜装上凹印机，开始热转印花膜的印刷，并防止印刷过程中的各类印刷问题，确保墨层干透；

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持优质诚信，更期
待能为您提供称心满意的服务。

头盔贴花湿转印：材料，转印膜报价，水转印油墨，胶，封面油，水转印纸。



压力转印：压力转印以压力和粘胶作为转移条件，将印刷在中间载体上的图像或文字转移到不同外形，
不同材料上的物体上，如各种机械的铭牌，家电产品的标签，装潢，装潢以及儿单玩具等。

湿转印：湿转印以水或相关溶液或溶剂作为转移条件，将印刷在中间载体上的图像或文字转移到不同材
料的物体表面上。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

义乌市鼎盛印刷有限公司，在未来将有更多样创新的转印材料陆续推进市场，我们坚持优质诚信，更期
待能为您提供称心满意的服务。

向大家介绍热转印花膜的结构组成，热转印花膜分为离型剂的涂层、油墨层、胶水层、载体层，以下便
是详细的介绍：

  有离型剂的涂层。离型剂是一种透明树脂，它具有离型性、粘合性、成膜性和低粘度的特点。它起到
使油墨与底膜分离，向承印物转印的作用。离型剂需要有良好的耐磨性，降低空气不利分子腐蚀，降低
紫外线辐射，从而延长油墨寿命，转印膜厂家直销，保护油墨，同时，要能缓冲底膜和油墨的附着力。

欢迎各界朋友莅临义乌市鼎盛印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

PVC真空吸塑转印膜-推荐义乌市鼎盛印刷-转印膜报价由义乌市鼎盛印刷有限公司提供。PVC真空吸塑
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