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产品详情

煤和沼气蒸汽锅炉两用型的优势

1、双燃料燃烧：设备运行成本低，可先烧沼气，在沼气不足的情况下，再添加煤。既保证了锅炉的正常
燃烧，沼气蒸汽锅炉多少钱，又***大化的节约了成本。

2、容量大：大容量气化燃烧室，上置式添煤口，添一次煤可连续烧6-12小时。

3、强制燃烧：由烟道引风机组成的燃煤助燃系统，工业沼气蒸汽锅炉，使燃烧更彻底，排烟流畅，没有
堵塞现象。

4、水温采温快：采用螺纹管加热技术与分火反烧相结合的设计，较大限度的增加受热面积，采温快，热
效率高。

5、保养简便：打开上盖与下排烟管的四个螺栓，即可直接清理烟管，省时省力，沼气蒸汽锅炉厂家，保
养方便。

6、自控改进：水温自动控制，沼气蒸汽锅炉，操作更简单，自动上煤，自动出渣，沼气燃烧部分自动。



?沼气脱硫塔的应用

沼气脱硫塔：

沼气作为一种能源，在使用前必须经过净化，使沼气的质量达到标准要求。沼气净化主要包括脱硫、脱
水和过滤。

脱硫:沼气作为能源利用时，要求H2S的质量浓度符合有关要求，否则对管道、设备(如锅炉、沼气发动机
等)有腐蚀作用。脱硫方法有干法脱硫、湿法脱硫、水喷淋脱硫等。

脱水:水分与沼气中的H2S反应产生氢硫酸，腐蚀管道和设备;水分凝聚在检查阀、安全阀、流量计、调节
器等设备的膜片和隔膜上，影响其准确性;水分能增大管道的气流阻力;水分能降低沼气的热值。沼气蒸汽
锅炉脱水方法有冷冻法、吸附法、化学反应法等。

过滤:沼气中含有杂质，尤其在消化池运行初期或消化状态不稳定时杂质较多。因此，进入沼气蒸汽锅炉
内燃机前一般应采取过滤措施。滤网可设在沼气管道上，一些发动机在设备内部也设有滤网，应定期清
洗。

沼气锅炉燃烧机使用现场注意事项有哪些?

1、锅炉燃烧机及及配电节制系统需避免雨水、尘埃并固定在平稳地面及支架平台上。

2、如长时间放置不运行，在运行前需放散管道废气，确保可燃沼气第1时间流入锅炉燃烧机阀组内。

3、沼气蒸汽锅炉长时间停机务必断电、断气，并退出蓄热室。

4、现场燃烧风气配比参数已由厂家经由严密反复论证。调试的最终功效，任何人不得私自更改参数比，
一旦更革新成的后果损失自行承担。

工业沼气蒸汽锅炉-沼气蒸汽锅炉-冰火新能源由南京冰火新能源设备有限公司提供。南京冰火新能源设
备有限公司（www.fenshaolu88.com）为客户提供“燃气蒸汽发生器,燃油蒸汽发生器,沼气燃烧器,废气焚烧
炉”等业务，公司拥有“冰火,英吉利”等品牌。专注于工业锅炉及配件等行业，在江苏 南京
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。
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