
水泥防撞护栏裂缝、气泡怎样维护？预制防护墙模具

产品名称 水泥防撞护栏裂缝、气泡怎样维护？预制防护墙
模具

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 500.00/个

规格参数 质量体系:ISO9001
型号:型号齐全
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

水泥防撞护栏，预制防护墙模具，挡土墙模具，玉达

 混凝土配合比设计控制过程不严，拌合时间不充分，运输过程中产生了离析;混凝土浇筑过程中振捣操
作与浇筑配合不协调出现缺振、过振、漏振;浇筑后养护过程不及时导致拆模后的混凝土出现气泡、裂缝
现象。

 

 

拆模后有伸缩裂缝混凝土防撞护栏出现收缩裂缝有哪些因素呢？

1）混凝土水灰比太大、2）割缝时间太晚、3）养护不及时我们在施工时，采用较小水灰比，及时割缝，
加强混凝土养护工作。对前期出现的裂缝，及时进行修补。

防撞护栏模具是根据目前公路使用的各类防撞护栏模板而言，因为生产技术参差不齐，导致很多施工单
位遇到的模板都是采用薄、小或者焊接技术不达标的出现。在防撞护栏模具的制作上，讲究的是根据施
工条件定制不同长度的模板，比如有机械辅助的话，可以每米设置2米以上，这样在连接的时候就减少了
时间，而人工搬运的话，需要将模板长度定制在1.5米以下，这样工人搬运才会方便。防撞护栏模板根据
长度大小，上下的固定方式都相同，但是固定的拉杆数量不同，1米的防撞护栏钢模具上下各一个拉杆，
左右开螺丝孔，这样每套之间可以对接，而长度超过2米的需要上下设置4个，这样固定才会更加结实。

保定市玉达模具制造有限公司，有着20年模具磨合的生产经验，品种多大40种，特殊规格可根据图纸定



做，满足一切客户需求，产品有质量保证，价格也是是同领域实实在在的实惠。真诚欢迎全国各地友人
前来选购！13582382726
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