
荆门医院污水处理设备

产品名称 荆门医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

荆门医院污水处理设备医院污水处理设备的五大优势，医院污水处理设备在安装使用的时候，可以埋设
于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。设备不需要另建集水
池，可将污水直接接入设备入口，水位到达自动处理，水位不足设备停止运行。整个设备处理系统配有
全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设
备进行维护和保养。生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断
，产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥。

该设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。以上就是我们公司生产的医院污水处理
设备的优势介绍，如果大家有这方面的需求，可以来电进行订购。期待您的来电！地埋式医院污水处理
设备特点：医院污水排放一般分两部分：一部分为生活污水，一部分为相关病床及医院产生的污水。针
对进出水的水质水量要求医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强
处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

工艺流程说明工艺选择采用“厌氧生化+生物接触氧化法+消毒”为主的处理工艺.调节池：经预处理后的
合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池，在调节池中均化水质水量，自行调节温度、浓度、p
H值等，然后通过泵提升至厌氧池；厌氧池: 有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低，有利
于自养的硝化菌的生长繁殖。主要作用是除氮。接触氧化池：接触氧化池是一种以生物膜为主，兼有活
性污泥的生化处理装置。

污水中的大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为营养，将污
水中的有机物分解成无机盐类，从而达到净化的目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有
足够的溶解氧，以达到生化处理的目的。好氧池的处理效果好坏取决于填料与曝气器，本设备采用目前
国内先进的填料与曝气器。二沉池：污水经好氧池处理后自流进入二沉池，在二沉池中进行泥水分离，
上清液经溢流堰溢流进入消毒池。沉淀污泥经泵回流至缺氧池或提升至污泥浓缩池，污泥浓缩消毒后吸
粪车外运，滤液回流至调节池。消毒池：对污水进行消毒，杀灭病菌，达标后排放。污泥浓缩池：二沉
池排除的剩余污泥排入污泥浓缩池，浓缩后的污泥外运，滤液回调节池。



发布会现场，节目特邀嘉宾——国务院发展研究中心研究员周宏春，时事评论员、中国传媒大学高级研
究员吴学兰表达了对节目的期望。周宏春认为，绿色发声人中有很多为环保事业做出贡献的突出人物，
他们有很多值得挖掘的地方，而我们正需要这些生动故事来引导全民建设美丽中国，让生态保护成为每
个人的自觉行为，从而达到“环保零宣传、人人都行动”的高生态商目标。吴学兰也寄语道，“希望通
过这档节目，绿色环保的概念能深入人心，当它转化为实际行动后，我们生活的环境，比如水、空气等
都将变得更加新鲜美好。”荆门医院污水处理设备
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