
孝感医院污水处理设备

产品名称 孝感医院污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

孝感医院污水处理设备

一体化医院污水处理设备污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关
、学校、部队、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织
、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的将生活污水和与之相类似的工业有
机废水处理后达到回用水质要求，使废水处理后资源化利用。整个处理设备配有自动控制单元和故障报
警装置，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。
现场安装：为贯彻中华人民共和国水污染防治法和中华人民共和国传染病防治法，防止排放污水造成对
环境的污染，规范污水处理设施的运行管理，促进医院污水处理达标排放，配合国家推进医院污水处理
颁布的医疗机构水污染物排放标准的实施，潍坊浩宇环保设备有限公司专业研发生产了高新技术环保杀
菌消毒产品医院污水处理设备-二氧化氯发生器、地埋式一体化医院污水处理设备、加药装置等产品，设
备已广泛应用于各城市大中小医院、门诊、乡镇卫生院等，并得到用户的一致好评！

医院污水处理设备处理标准医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：一、连续三次各取样500毫升进
行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数每升不得大于500个。当采用氯化法消毒时，接
触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2?02的要求：污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化
处理，污泥排放时应达到下列标准：蛔虫卵死亡率大于95%；二、粪大肠菌值不小于10－2；三、每10克
污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥
的温度必须大于50℃，并应持续5天以上。上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院，对有传染性
的粪便，必须进行单独消毒或其它无害化处理。医院污水经处理和消毒后，其所含的污染物质与有害物
质的含量应符合现行的有关标准的要求。新标准

新标准对医院产生的污水、废气和污泥进行了全面控制，在强调对含病原体污水的消毒效果的同时，兼
顾生态环境安全。在生物指标上，新标准对排入下水道与排入水体的医院污水提出不同要求。新标准严
格区分医院性质，同时根据污水去向分为两个等级，并在原有标准基础上提出严格的控制各级指标。新
标准考虑了消毒效果和生态安全性问题，针对不同性质医院及污水去向对消毒时间和余氯量均作了明确



规定，严格了余氯标准的上限。在理化指标方面，对排入地表水体的医院污水和传染病医院污水的COD
、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂等指标都在原有标准基础上进行了严格的控制，以
增强污水处理系统的抗风险性。考虑氨氮也消耗消毒剂，对氨氮也提出了严格的要求。

绿色发声人代表蒋忆现场分享了环保故事。90后的蒋忆，一毕业就投入到长江江豚保护工作中，她所保
护的江豚如今数量已比大熊猫还稀少。“好在值得高兴的是“，蒋忆提到，“经过过去六年的努力，江
豚数量下降的速率已经得到很大缓解，从2012年的13.7%变为如今几乎为零，这是对保护工作的极大鼓励
”。她在现场呼吁，希望大家和政府、科研机构、社会公益组织等一起守护“微笑的天使江猪子”。还
有一位重量级嘉宾现身。她就是前国家田径队队员、全运会5000米女子冠军姜晓丽。发布会现场，姜晓
丽受聘为山东卫视《美丽中国》“捡拾慢跑”公益活动形象大使，与全民一起助力公益环保。热爱跑步
、热爱公益的姜晓丽表示，她十分认可《美丽中国》的节目理念，特别喜欢参与“捡拾慢跑”这样既能
锻炼身体又能净化环境的活动，并现场呼呼更多的人参与到“美丽中国�捡拾慢跑”中来。孝感医院污
水处理设备
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