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产品名称 简支梁冲击试验机厂商 安徽华标
安徽简支梁冲击试验机

公司名称 安徽华标检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口

联系电话  13855106112

产品详情

简支梁冲击试验

简支梁冲击试验是摆锤打击简支梁的中央，使试样受到冲击弯曲力而断裂的试验。塑料简支梁冲击试验
是具有一定的标准方法的，简支梁冲击试验机厂商，ISO 179-1及ISO179-2是关于塑料简支梁冲击试验的
非仪器化冲击及仪器化冲击的标准，在日常的工作中大家接触非仪器化冲击较多，那非仪器化冲击及仪
器化冲击具体有什么区别，简支梁冲击试验机多少钱，两者又有什么联系，本文将从设备、测试对象、
测试过程、结果表达、应用范围等方面进行说明。

简支梁冲击试验机注意事项

1当摆动轴长期未清洗摆动不灵活时，造成能量损失误差，这样应用120#以上的汽y油清洗摆轴的轴承.清
洗后注入适量5#或7#高速机油或钟表汕均可.

2当冲击试样长期磨损引起刀刃钳口变形时，应更换其磨损件.

3在试验中经常出现死打现象时，摆杆容易表现出弯曲变形的形态，安徽简支梁冲击试验机，影响测试精
度，故对欲测定材料的冲击韧性的大小选用相应能量等级的摆锤，尽量避免现象.

简支梁冲击试验机的使用范围



简支梁冲击试验机用于测定硬质塑料、纤维增强复合材料、尼龙 、玻璃钢、陶瓷、铸石、塑料电器绝缘
材料等非金属材料的冲击韧性。是科研机构、大专院校、有关厂矿进行质量检验的常用设备。有指针式
显示，简支梁冲击试验机生产厂家，液晶屏显示，和电脑控制三种显示方式。简支梁冲击试验机的系列
未使用接触式编码器，所以试验精度要高于电子式（冲击能量越小，误差越大），并且操作简单，易于
维护，试验速度快，试验效率更高。

简支梁冲击试验机厂商-安徽华标-安徽简支梁冲击试验机由安徽华标检测仪器有限公司提供。简支梁冲
击试验机厂商-安徽华标-安徽简支梁冲击试验机是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今
年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。
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