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产品名称 铜仁生活污水处理设备 新型生活污水处理设备
厂家直销

公司名称 四川竹根水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省乐山市五通桥牛华镇

联系电话  18738402445

产品详情

生活污水处理工艺

采用缺-好氧选择池，在缺氧条件下有机污染物在微生物的作用下水解酸化，同时该缺-好氧选择池可根
据季节性工艺运行需要控制氧量供给，使该池可作为缺氧池，新型生活污水处理设备，亦可作为好氧池
，从而达灵活操作控制，住宅生活污水处理设备，且保证处理效果满足处理要求。

采用生物接触氧化池，遵义生活污水处理设备，通过控制各阶段曝气量使池内保持高的溶解氧和优良的
生物菌群与有机污染物接触反应环境，为有机污染物的降除，创造了适应环境，污水中的有机污染物质
被填料上的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水，得到彻底去除。

污水处理由二级池子组成，材质为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行
防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、
煤油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达12年以上。

在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同
样有机负荷条件下，农村生活污水处理设备特点，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧
在水中溶解度。

在污泥液废水处置过程中运用厌氧氨，为常见的便是污泥硝化液与污泥压滤液，一般状况下温度要掌控
在31-36 ℃之间，酸碱值要掌控在7.1-8.4之间，只有在此基础上，才能确保厌氧氧化菌顺利成长。西方的
专业人士对这一处置技术展开了长期的反复研究，在二十一世纪初期打造出首台亚硝化一厌氧氨氧化组
合反应器，且充分把其运用在污水处置场内。



自此之后，其余纷纷运用厌氧氨氧化技术针对污泥液废水的处置进行了诸多研究与实验，因为此项技术
拥有水量少、水温高、高氨氮以及低碳氮等特点，实质上这同样是厌氧氨氧化技术运用的初始处置目标
。因此，全球大部分厌氧安全氧化工程均采用了污泥液处置技术，并有大量成功经验。然而因为条件受
限，厌氧氨氧化进程中硫化物的干扰和降低释放量的对策在探究与研发中依然存在诸多技术漏洞。

铜仁生活污水处理设备-新型生活污水处理设备-厂家直销由四川竹根水处理设备有限公司提供。四川竹
根水处理设备有限公司（www.sczgscll.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，竹根水处理一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。同时本公司（www.ncwsclsb.com）还是专业从
事农村污水处理设备，乡镇污水处理设备，城镇生活污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。
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