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产品名称 除尘器 任道环保 脉冲滤筒除尘器

公司名称 任道环保科技（苏州）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市昆常路999号

联系电话  13405102967

产品详情

袋式除尘器的喷吹方式

1、在线喷吹方式

“在线喷吹”是将袋式除尘器的所有滤袋安置在一个个独立的箱体内，滤袋排列成数排，请灰时滤袋逐
排喷吹，除尘器，此时其余滤袋仍在过滤状态下。提升阀不动作，喷吹时间短，除尘器厂家，可以视作
连续喷吹，喷吹效果好；

2、离线喷吹方式

“离线喷吹”是对布袋喷吹时，脉冲滤筒除尘器，该室停止过滤，又称为“停风喷吹”。提升阀动作，
喷吹彻底，但投资较大。

常温防尘袋：1。聚酯毡袋：具有透气性好，除尘效率高，空隙率高，使用寿命长的优点，除了耐温性能
好（瞬间高达120℃），酸性和耐碱性。除了它的特性外，它还具有非常好的耐磨性，因此它是用于毛毡
过滤介质的非常大的品种。 2.抗静电聚酯毡：具有耐酸，耐弱碱的特性。它具有优异的耐磨性，耐腐蚀
性和回复性，以及差的导电性。聚酯抗静电毡具有光滑的表面和高强度。组装后，强度提高，耐磨性提
高，布袋式除尘器，使织物透气性好，漏水快，清洗方便。耐热性:
130°C;断裂伸长率在20％-50％之间;断裂强度438g/d;熔点在255°C至260°C之间;比重: 1.38。

 旋风除尘器是利用风机动力，使含尘气流进入旋风分离器，含尘气流经离心盘，产生离心力，从而使
大颗粒粉尘随桶壁滑落至收集箱处，达到分离效果；旋风分离器分离10μm以上的粉尘效率可达95%以上
，旋风分离器常用在大颗粒除尘或多级除尘的预处理系统中。

    旋风除尘器，结构简单，造价低，安装、维修方便，主要适用于粉尘颗粒大、干燥的非纤维粉尘，
适用于冶炼、铸造、喷砂、建材、耐火等工业，该除尘器根据处理风量大小有单筒、双筒及多筒组合形



式。

除尘器- 任道环保-脉冲滤筒除尘器由任道环保科技（苏州）有限公司提供。除尘器- 任道环保-脉冲滤筒
除尘器是任道环保科技（苏州）有限公司（www.rendaosz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。
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