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产品名称 EPS外墙线条安裝 线条 利维克装饰材料涂料

公司名称 苏州利维克装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区友新路168号张玲大厦538D

联系电话  13771725595

产品详情

EPS装饰线条的操作程序：

       线条修补：线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，
线条，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或
被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用
专用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。最终完成面须与周
边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

外墙装饰线条的施工要求：

       EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用优质粘结砂浆，EPS线条安裝，采用薄层满粘法进行粘贴，
用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS
构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在
线条上下边缘打上粘结胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘
结强度要差些。

外墙装饰线条的施工要求：

       根据施工图纸，在待安装EPS构件的部位弹出定位线（中线或边线）。根据图纸安装尺寸切割
EPS构件。转角部位要切成45°角拼接，EPS外墙线条安裝，EPS构件均为标准尺寸，切割时要考虑拼接
缝宽。苏州利维克装饰材料有限公司是一家从事外墙装饰EPS泡沫构件，及GRC各类欧式风格为一体的
装饰公司。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

EPS外墙线条安裝-线条-利维克装饰材料涂料(查看)由苏州利维克装饰材料有限公司提供。EPS外墙线条
安裝-线条-利维克装饰材料涂料(查看)是苏州利维克装饰材料有限公司（www.szlwkzs.com）今年全新升级



推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。同时本公司
（www.lwkzdlt.com）还是专业从事梁托，梁托厂家，梁托价格的厂家，欢迎来电咨询。
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